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Le réglernent du Comité Européen de Normalisation (CEN) impose que les normes européennes adoptées par
ses membres soient transformées en normes nationales au plus tard dans les 6 mois aprés leur ratification et que
les normes nationales en contradiction soient annufées.

La présente norme européenne adoptée par le CEN le 12 mai 2000 fait partie d'un ensemble de normes
du CENITC 104 traitant des «bétons et produits relatifs au béton» qui sont dépendantes les unes des
autres et dont certaines d'entre elles sont encore & I'étude.
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C'est pourquoi le CEN a fixé une période de transition nécessaire & l'achévement de cet ensemble de normes
eurgpéennes, période durant laquelle les membres du CEN ont I'autorisation de maintenir leurs propres normes
nationales adoptées anterieurement,

Du fait de la création d'un «paquet de normes» par le CENITC 104, la mise en vigueur de I'EN 206-1 avec
suppression des textes nationaux en contradiction interviendra le 1% décembre 2003. Une application anticipée
en France :

— est possible dés & présent pour les bétons destinés aux ouvrages relevant du Fascicule 65A du CCTG ; dans
ce cas, lorsque I'EN 206-1 permet ou impose l'application de dispositions en vigueur sur le jieu d'utilisation du
beton, seules les dispositions du Fascicule 65A s'appliquent ;

— sera possible, avec son annexe nationale NA, dés la publication d'une version révisée de la norme
NF P 18-201 (DTU 21) compalible avec 'EN 206-1, pour les béfons destinés aux ouvrages ne relevant
pas du Fascicule 65A du CCTG, mais dont Fexécution reléve du domaine d’application du DTU 21.

En attendant, les dispositions relatives au matériau béton figurant dans les normes suivantes s’appliquent :
— XP P 18-305:1996 pour le béton prét a I'emploi ;
— NF P 18-201:1993 pour le béton de chantier ;

— NF EN 13369:2001 pour le heton utilisé dans les produits prefabriqués en béton, ou les normes de produits
spécifiques, ou le cas échéant, les cahiers des charges de la Fedération de I'Industrie du Béton (FIB).

Reéférences aux normes frangaises

La correspondance entre les normes mentionnées a l'article «Références normatives» et les normes francaises
identiques est la suivants .

EN 196-2 :NF EN 1986-2 (indice de classement : P 15-472)
EN 450 : NF EN 450 (indice de classement : P 18-050)

EN 1097-3  : NF EN 1097-3 (indice de classement : P 18-650-3)
EN 45501 : NF EN 45501 (indice de classement : E 12-000)

EN 197-1 :NF EN 197-1 (indice de classement : P 15-101-1)
EN 933-1 : NF EN 933-1 (indice de classement : P 18-622-1)
EN 934-2 :NF EN 934-2 (indice de classement : P 18-342)

EN 1008 : NF EN 1008 (indice de classement : P 18-211) 1

EN 1097-3  : NF EN 1097-3 {indice de classement : P 18-650-3)
! EN 1097-6  : NF EN 1097-6 (indice de classement : P 18-650-6)
EN 12350-1 : NF EN 12350-1 (indice de classement : P 18-437)
EN 12350-2 . NF EN 12350-2 (indice de classement : P 18-439}
EN 12350-3 . NF EN 12350-3 (indice de classement : P 18-428}
EN 12350-4 : NF EN 12350-4 (indice de classement : P 18-431)
EN 12350-5 : NF EN 12350-5 {indice de classement : P 18-432)
EN 12350-6 . NF EN 12350-6 {indice de classement : P 18-440)
EN 12350-7 . NF EN 12350-7 (indice de classement : P 18-443)
EN 12390-1 : NF EN 12390-1 (indice de classement ; P 18-430)
EN 12390-2 : NF EN 12390-2 (indice de classement : P 18-438) .

1) En préparation.
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EN 12390-3 : NF EN 12390-3 (indice de classement : P 18-433) 9
EN 12390-6 : NF EN 12390-6 (indice de classement : P 18-434)
EN 12390-7 : NF EN 12390-7 (indice de classement : P 18-435)

* EN 12620 :NF EN 12620 (indice de classement : P 18-601) 2)
EN 12878 : NF EN 12878 (indice de classement : T 31-32()
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SO 2859-1  : NF ISO 2859-1 (indice de classement ; X 06-022-1)
1SO 7980 : NF EN SO 7980 (indice de classement : T 90-005)

La correspondance entre fes normes mentionnées & l'article «Références normatives» et les normes francaises
de méme domaine d'application mais non identiques est la suivante :

150 3951 : NF X 06-023
ISO 7150-1 : NF T 90-015-2

Les autres normes et docurnents mentionnés a l'article «Références normatives» qui n'ont pas de correspon-
dance dans la collection des normes frangaises sont les suivants (ils peuvent étre obtenus aupres d'AFNOR) :

150 4316

I5C 7150-2

DIN 4030-2

ASTM C 173
OIMLR 117
Diractive 90/384/CEE

2) En préparation.
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Avant-propos

Le présent document a éte preparé par le CEN/TC 104 «Béton et produits relatifs au béton», dont le secrétariat
est tenu par le DIN.

Le présent document remplace ENV 206:1890.

Le present document doit étre mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2001 et les normes nationales en contradiction devront étre retirées au plus
tard en décembre 2003.

Selon le Réglement Interieur du CEN/CENELECG, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Gréce, Irlande, Islande, ltalie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, République Tchéque,
Royaume-Uni, Suéde et Suisse.

La présente norme ainsi que différentes parties de 'ENV 13670-1 {Exécution des structures en béton) annulent
et remplacent la prénorme européenne ENV 206:1990 «Béton — Performance, production, mise en ptace et cri-
teres de conformité» qui a servi de base & la préparation de [a présente norme.

En particulier, la préparation de la présente norme a donné lieu a la révision des points suivants :

— extension du systéme de classification du béton, principalement par rapport aux conditions environnementales ;
—— exigences pour la durabilité ;

— extension des classes de résistance ;

— classes de resistance pour le béton léger ;

— prise en compte des additions dans la détermination du rapport eau/ciment et de la teneur en ciment ;

— identification de la répartition des responsabilités techniques entre le prescripteur, le producteur et 'utilisateur.
— reexamen de la précision du matériel de pesage ;

— réexamen des exigences de cure ;

— dispositions relatives aux essais de conformité et aux critéres de conformité et aux essais d'identification ;
— dispositions relatives a I'évaluation de ia conformité.

Les aspects relatifs a l'exécution ont été en général, transférés dans I'ENV 13670-1 ou d'autres normes
pertinentes.

Le contexte de fonctionnement de la présente norme est illustré a la Figure 1.

La présent‘e norme ne peut étre ulilisée qu'en association avec les normes produits relatives aux constituants
(ciment, granulats, additions, adjuvants et eau de gachage) et aux méthodes d'essai du béton correspondantes.
Ces normes de produits et d'essais sont en préparation au CEN, mais elles ne seront pas toutes disponibles en
tant que normes européennes a la date de publication de la présente norme. Pour cette raison, la date de retrait
(dow) des normes nationales en contradiction avec la présente norme coincidera avec la date a laquelle les nor-
mes énumeérées ci-apres, ainsi que les normeas de méthodes d'essai correspondantes, seront disponibles et mises
en application en tant que normes européennes ou internationales, selon les cas, ou qu'elles auront le statut
requis par la présente norme.

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critéres de conformité des ciments courants.

EN 450, Cendres volantes pour béton — Définitions, exigences et contréle de qualité.

EN 934-2, Adjuvants pour béton, mortiers et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour béfon — Déﬁm’ﬁéns et exigences.
EN 1008, Eau de géchage pour beton — Spécifications d'échantilionnage, d'essais et d’évaluation de l'aptitude a
I'emploi, y compris les eaux de lavage des installations de recyclage de findustrie du béton, telle que 'eau de

gachage pour béton.

EN 12620, Granulats pour béton.
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EN 13055-1, Granulats legers — Partie 1 ; Granulats légers pour bétons et mortiers.

EN 13263, Fumée de silice pour béton — Terminologie, spécifications et contrble de conformité.

Les annexes A, B et C sont normatives. Les annexes D, E, F, G, H, J et K sont informatives.

Structure en béton

EN ...
Normes pour les produits
préfabriqués en béton

EN 1992
{Eurocode 2)
Calcul des structures en
béton

EN 206-1
Béton

ENV 13670.1 |
Exécution des
structures en béton

EN 12350
Essais pour béton frais
EN 12390
Essais sur béton durci

EN 197

EN 13791
Evaluation de la
résistance 4 la
compression du béton
dans les structures ou les
éléments structuraux

EN 12504
Essai pour béton dans les
structures

Ciment

EN 450

Cendres volantes
pour béton

EN 13263
Fumée de silice

pour béton

EN 934.-2

Adjuvants paur
béton

EN 12620
Granulats pour

béton

EN 13055-1

Granulats 1égers

EN 1008

Eau de gachage
pour béton

EN 12878
Pigments de
coloration des

matériaux de
construction

Figure 1 — Relations entre EN 206-1 et les normes pour la conception
et I'exécution, ainsi que les normes relatives aux constituants et les normes d’essais
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Introduction

La présente Norme européenne est destinée a étre appliquée en Europe, dans des conditions climatiques et géo-
graphiques diverses, avec différents niveaux de protection, et différentes traditions et expériences régionales bien
établies. C'est pourquoi des classes de bétons et de propriétés du béton ont été introduites dans la présente
norme. Lorsque de telles solutions générales n'ont pu étre trouvées, les articles concernés autorisent 'application
des normes nationales ou des dispositions en vigueur 1a ol le béton est utilisé.

Lors de I'étaboration de cette Norme européenne, une attention particuliere a été apportee a une approche
performantielle pour les spécifications concernant la durabilité. Pour cela un recensement des méthodes de
formulations fondées sur la performance et des méthodes d'essai a été effectué. Toutefois le CEN/TC 104 a
conclu que ces méthodes n'ont pas encore atteint un degré de développement suffisant pour étre décrites en
détail dans cette norme. Cependant il prend acte que certains états membres ont atteint un niveau de confiance
suffisant dans des essais et des critéres locaux, Pour cette raison la présente norme permet la continuation et le
développement de telles pratiques valides sur le lieu d'utilisation du béton en tant qu'alternative & I'approche
prescriptive. Le CEN/TC 104 continuera a développer des méthodes performantielles pour I'évaluation de la
durabilité au niveau européen.

Cette Norme européenne contient des régles d'utilisation des constituants qui sont couverts par une norme euro-
péenne. Les autres co-produits de procédés industriels, les matériaux recyclés, etc. sont, pour ies emplois cou-
rants, fondés sur l'expérience locale. Jusqu'a I'élaboration et la mise & disposition de normes européennes pour
ces produits, cette norme ne contiendra pas de régles pour leur usage mais fera réference aux normes nationales
ou aux dispositions valides sur le lieu d'utilisation du béton.

Cette Norme européenne définit les tAches du prescripteur, du producteur et de l'utilisateur. Par exemple le pres-
cripteur est responsable de la spécification du béton, article 6, et le producteur est responsable de la conformité
et du contrdle de production, articles 8 et 9. L'utilisateur est responsable de la mise en place du béton dans la
structure. En pratique, il peut se faire que plusieurs entités spécifient des exigences a différents stades de la
conception et de la construction, par exemple le client, le concepteur, I'entrepreneur, le sous-traitant responsable
du bétonnage. Chacun est responsable de transmettre les exigences spécifiées en méme temps que les exigen-
ces complémentaires, au maillon suivant de la chaine jusqu'au producteur. Au sens de cette norme européenne,
la compilation finale est désignée par le terme «spécification». Inversement, le prescripteur, le producteur et l'uti-
lisateur peuvent étre la méme personne (par exemple un entrepreneur réalisant la conception et la construction),
Dans le cas du béton prét a I'emploi, I'acheteur du béton frais est le prescripteur et il doit fournir les spécifications
au producteur. Cette norme européenne traite également des échanges d'informations nécessaires entre les dif-
férentes personnes. Les questions contractuelles ne sont pas abordées. Lorsque des responsabilités sont atiri-
buées aux patties en cause, ce ne sont que des responsabilités techniques.

L.es notes dans les tableaux et les notes de bas de tableaux de cette norme sont normatives sauf spécifications
contraires, et les autres notes et notes de bas de page sont informatives. .

D'autres ekplications et recommandations sur {'application de cette norme sont données dans d'autres documents
comme par exemple des rapports CEN.
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1 Domaine d’application

La présente norme europgenne s'applique au béton desting aux structures coulées en place, aux structures pré-
fabriquées, aux éléments de structure préfabriqués pour batiments et structures de génie civil.

Le béton peut &trg du beton fabriqué sur chantier, du beton prét & l'emploi ou du béton fabriqué dans une usine
de production de produits préfabriqués.

La présente norme spécifie les exigences applicables :

— aux constituants du béton ;

— aux propriétés du béton frais et durci et a leur vérification ;

— aux limitations imposées a la composition du béton ;

— & la spécification du beton ;

— & la livraison du béton frais ;

— aux procedures de contrdle de production ;

— aux critéres de conformité et a I'évaluation de la conformité. )

La presente norme européenne s'applique uniquement aux bétons compactés de telle manigre que la quantité
d'air occlus autre que I'air entrainé soit négligeable. La présente norme s'applique au béton de masse volumique
normale, au beton lourd et au béton léger.

D'autres normes européennes relatives a des produits spécifiques, par exemple des produits préfabriqués, ou 2
des procedés entrant dans le domaine d'application de la présente norme, peuvent nécessiter ou autoriser des
dérogations par rapport a la présente norme.

Des exigences complementaires ou différentes peuvent éire données dans d'autres parties de cette norme ou
dans d'autres normes eurcpéennes spécifiques, par exemple ;

— béton destiné aux routes et autres aires de circulation ;

— béton utilisant d'autres matériaux (par exemple : fibres) ou des constituants non couverts en 5.1 ;
— béton avec une taille maximale de granulats inférieure ou égale a 4 mm (mortier) ;

— technologies spéciales (par exemple : béton projeté) ;

— beéton pour le stockage de déchels liquides et gazeux ;

— béton pour des réservairs de stockage de substances polluantes ;

— beéton pour les structures massives (par exemple : barrages)

— béton prémélangé & sec.

NOTE  Aussi longtemps que ces normes ne seront pas disponibles, les dlsposmons valides sur le lieu d'utilisation
peuvent étre appliquées. Des normes européennes sont en préparation pour :

— le béton destiné aux routes et autres aires de circulation ;
— le béton projeté.

Cette norme ne s'applique pas :

— au béton aéré ;

—- au béton mousse ;

— au béton a structure ouverte (bétons caverneux) ;

— au béton de masse volumique inférieure & 800 kg/m?3

— au béton réfractaire.

Cette norme ne couvre pas les exigences relatives a la santé et & la sécurité pour la protection des opérateurs
lors de la production et de la livraison de béton.
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2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par reférence datée ou non datée des dispositions issues d'autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumerées ci-aprés. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une guelcongue
de ces publications ne s'appliquent a cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou
révision. Pour les références non datées, la derniére édition de la publication a laguelie il est fait référence
s'applique (y compris les amendements).

Dans le cas de référence a une Norme européenne, les dispositions valides sur le lieu d'utilisation du béton peu-
vent étre appliquées jusqu'a ce que la norme soit disponible.

EN 196-2, Méthodes d'essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments.
EN 450, Cendres volantes pour béton — Définitions, exigences ef contrdfe de qualite.

EN 1097-3, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 3 :
Méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire.

EN 45501:1992, Aspects métrologiques des instruments de pesage & fonctionnement non automatique.
EN 197-1, Ciments — Partie 1 : Composition, spécifications et critéres de conformité de ciments courants.

EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géomeétriques des granufats — Partie 1 : Défermination de
la granularité — Analyse granulomeétrique par tamisage.

EN 934-2, Adjuvants pour béfon, mortiers et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour béton — Définitions et exigences.
prEN 1008:1997, Eau de gdchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d’évaluation de
l'aptitude a l'emploi, y compris les eaux de lavage des installations de recyclage de lindustrie du béton, telle qus

f'sau de gachage pour béton.

EN 1097-3, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques el physiques des granulats — Partie 3 ©
Methode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire.

EN 1097-6, Essais pour déterminer les caracléristiques mécaniques et physiques des granulais — Partie 6 :
Détermination de fa masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau.

EN 12350-1, Essai pour bélon frais — Partie 1 : Prélevement.

EN 12350‘—2, Essai pour béton frais — Partie 2 : Essai d'affaissement.

EN 12350-3, Essai pour béton frais — Partie 3 ; Essai Vébé.

EN 12350-4, Essai pour béton frais — Partie 4 : Degré de compactabilité.

EN 12350-5, Essai pour béton frais — Partie 5 : Essai d'étalement a la fable a choc.

EN 123506, Essai pour béton frais — Partie 6 : Masse volumique.

EN 12350-7, Essai pour béton frais — Partie 7 : Teneur en air— Méthode de la compressibilite.

EN 12390-1, Essai pour béton durci — Fartie 1: Forme, dimensions et autres exigences relative’s aux éprouvettes
et aux moules.

EN 12390-2, Essai pour béton durei — Partie 2 : Confection et conservation des eprouvetfes pour essais de
résistance.

prEN 12390-3:1999, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance a la compression des éprouveltes.

£N 12390-6, Essai pour béton durci — Partie 6 : Résistance en traction par fendage d'éprouvettes.
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EN 12390-7, Essai pour béton durci — Partie 7 : Masse volumique du béton.
prEN 12620:2000, Granulats pour béton.

EN 12878, Pigments de coloration des matériaux de construction & base de ciment et/ou de chaux — Spécifica-
tions et méthoded d'essais.

prEN 130565-1:1997, Granulats légers — Partie 1 : Granulats légers pour bétons ef mortiers.
prEN 13263:1998, Fumee de sifice pour béton — Terminologie, spécifications et contréle de la conformité.
prEN 13577:1999, Qualité de l'eau — Détermination de fa teneur en dioxyde de carbone agressif.

ISO 2859-1:1998, Régles d'échantillonnage pour les contréles par attributs — Partie 1 : Plans d’échantiflonnage
pour les contrles fot par lot, indexés d'aprés le niveau de qualité acceptable (NQA).

iSO 3951:1989, Regles et tables d'échantillonnage pour les contrdles par mesures des pourcerdages de non
conformes. {

ISO 4318, Agents de surface — Détermination du pH des solutions aqueuses — Méthode potentiométrique.
ISO 7150-1, Qualite de 'eau — Dosage de 'ammonium — Partie 1 : Méthode spectrométrique manuelfe.
IS0 7150-2, Qualité de I'eau — Dosage de I'ammonium — Partie 2 : Méthode spectromeétrique automatique.

18O 7980, Qualite de I'eau — Dosage du calcium et du magnésium — Méthode par spectrométrie d’absorption
atomique.

DIN 4030-2, Evaluation des liquides, sols et gaz nocifs pour le beéton — Partie 2 : Prélévement et analyse des
échantillons d'eau et de sol.

ASTM C 173, Methode d'essai pour la détermination de 'air entrainé du béton frais par méthode volumétrique.
OIML R 117, Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

Directive 90/384/EEC, Directive du conseit du 20 juin 1990 pour I'harmonisation I'harmonisation des légisiations
des états membres relative aux instruments de pesage & fonctionnement non automatique.

+

3 Definitions symboles et abréviations

3.1  Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivantes s'appliquent.

3.1.1

béton

materiau formé par melange de ciment, de sable, de gravillons et d'eau, et éventuellement d'adjuvants et d'addi-
tions, et dont les propriétés se développent par hydratation du ciment

3.1.2
béton frais
beton entiérement mélangé et encore dans un état permettant de le compacter avec la méthode choisie

3.1.3
béton durci
béton a I'état solide ayant acquis une résistance notable
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314
béton de chantier
béton produit sur le lieu de la construction par l'utilisateur du béton pour son propre usage

315

béton prét a 'emploi

béton délivré a I'état frais a F'utilisateur par une personne physique ou morale qui n'est pas I'utilisateur. Au sens
de cette norme le béton prét a l'emploi est également :

— le béton produit par l'utilisateur hors du chantier ;

— le béton produit sur le chantier, mais pas par ('utilisateur.

3.1.6
produit préfabriqué en béton
produit en béton dont le coulage et la cure sont effectués dans un lieu different de celui ou il sera utilisé

31.7

béton de masse volumique nermale

béton dont fa masse volumique aprés sechage a I'étuve est supérieure & 2 000 kgfm3 mais inférieure ou égale
a 2 600 kg/m?®

318

béton léger

béton dont la masse volumique aprés séchage a I'étuve est supérieure ou égale a 800 kg/m? mais inférieure ou
égale a 2 000 kg/m®. H est produit entiérement ou partiellement a partir de granulats légers

31.9
héton lourd
béton dont 1a masse volumique aprés séchage a I'étuve est supérieure & 2 600 kg/m>

3.1.10

béton A haute résistance

béton appartenant a une classe de résistance a la compression supérieure & C50/60, s'agissant de béton de
masse volumigue normale ou de béton lourd, et supérieure a LC 50/55, s'agissant de béton léger

3.1.11

héton & propriétés spécifiées

béton pour lequel les propriétes requises et les caractéristiques supplémentaires sont spécifiées au producteur
qui est responsable de fournir un béton qui satisfait & ces propriétés requises et’a ces caractéristiques supplé-
mentaires

3112

béton & composition prescrite

béton pour lequel la composition du béton et les constituants & utiliser sont spécifiés au producteur qui est res-
ponsable de fournir un béton respectant cette composition prescrite

3113
béton a composition prescrite dans une norme
béton a composition prescrite dont la composition est définie dans une norme applicable 14 ol le béton est utilisé

3.1.14

famille de bétons

graupe de compositions de béton pour lesquelles une relation fiable entre les propriétés pertinentes a éte
démontrée ; cette démonstration étant consignée par écrit et conservée

3.1.15

métre cube de béton

quantité de béton frais qui, une fois compactée conformeément a la méthods donnée dans 'EN 12350-6, occupe
un volume d'un métre cube
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3.1.16

camion malaxeur

unité de malaxage du béten habituellement monté sur un chassis autopropulsé capable de malaxer et de délivrer
un béton homogéne

3.1.17 .

cuve agitatrice

équipement habituellement monté sur chassis autopropulsé et capable de conserver un béton frais homogéne
pendant le transport

3.1.18

cuve noh agitatrice

équipement utilise pour le transport du béton sans agitateur, dans le sens défini en 3.1.17, par exemple, camion
a benne basculante ou trémie de transport

3.1.19

gachée

quantité de béton frais produite-en un seul cycle par un malaxeur discontinu, ou quantité déversée pendant 1 min.
d'un malaxeur continu

31.20
charge
quantité de béton transporté dans un véhicule et comprenant une ou plusieurs gachées

3.1.21
livraison
action de remise du béton frais par le producteur

3.1.22

adjuvant

produit ajouté au béton durant le processus de mélange, en petites quantités par rapport a la masse de ciment,
pour modifier les propriétés du héton frais ou durci

3.1.23

addition

matériau minéral inement divisé utilisé dans le béton afin d'améliorer certaines propriétés ou pour lui conférer des
propriétes particuliéres. Cette norme traite deux types d'additions minérales

— les additions quasiment inertes (de Type |) ; et

— les additions a caractére pouzzolanique ou hydraulique latent (de Type II).

3.1.24

granulat

matériau minéral granulaire apte & étre utilisé dans du béton. Les granulats peuvent étre naturels, artificiels, ou
recyclés & partir de matériaux précédemment utifisés en construction

3.1.25

granulat courant

granulat ayant aprés séchage & ['étuve, une masse volumique > 2 000 kg/m3 et < 3 000 kg;’m3 déterminée selon
'EN 1097-6

3.1.26

granulat léger

granulat d'origine minérale ayant aprés séchage 3 'étuve, une masse volumique < 2 000 kgim3 déterminée selon
I'EN 1097-6, ou une masse volumigue en vrac < 1 200 kg/m3, déterminée selon 'EN 1097-3
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3.1.27
granulat fourd
granulat ayant aprés séchage & I'etuve, une masse volumique = 3 000 kg/m* déterminée selon 'EN 1097-6

3.1.28

ciment (liant hydraulique)

matériau minéral finement moulu qui, aprés avoir été mélangé avec de I'eau, forme une pate qui fait prise et durcit
par 'effet de réaction et processus d'hydrataticn, et qui, aprés durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité
méme sous l'eau

3.1.29

teneur en eau totale

I'eau d'apport plus I'eau déja contenue dans et a la surface des granulats plus I'eau des adjuvants et des additions
utilisée sous la forme de suspension et toute eau résultant de I'ajout de glace ou de chauffage & la vapeur

31.30

teneur en eau efficace

difiérence entre la quantité d'eau totale contenue dans le béton frais et la quantité d'eau absorbable par les
granulats

3.1.31
rapport eau/ciment
rapport en masse de la teneur en eau efficace a la teneur en ciment dans le béton frais

3.1.32

résistance caractéristique

valeur de résistance en dessous de laguelle peuvent se situer § % de la population de tous les résultats des mesu-
res de résistance possibles effectués pour le volume de béton considéré

3.1.33

air entrainé

bulles d'air microscopiques intentionnefllement incorporées au beton lors du malaxage, habituellement par 'utili-
sation d'agents tensioactifs ; les bulles sont pratiqguement sphériques et leur diamétre est généralement compris
entre 10 um et 300 um

3.1.34
air occlus
vides d'air dans le béton qui ne sont pas intentionnellement créés

3135
chantier
fieu ou le travail de construction est réalisé

3.1.36

spécification

compilation finale des exigences techniques documentées transmises au producteur en termes de performances
ou de composition

3.1.37
prescripteur
personne physique ou morale qui établit 1a spécification du béton frais et durci

3.1.38 .
producteur
personne physique ou morale produisant du béton frais
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3.1.39
utilisateur
personne physique ou mgrale utilisant du béton frais pour l'exécution d'une construction ou d'un élément

3.1.40

durée de vie
période durant laqueile le comportement du béton dans la structure demeurera a un niveau compatible avec les
exigences de performance de la structure si celle ci est correctement entretenue

3.1.41

essai initial

essai ou essais destinés a vérifier, avant le début de la production, la fagon dont un béton nouveau ou une nou-
velle famille de bétons doit étre formulée pour satisfaire, & I'état frais comme & I'état durci, & toutes les exigences
specifiees

3.1.42

essai d'identification

essai pour déterminer si des gachées ou charges particuliéres sont bien issues d'une population par ailleurs
conforme

3.1.43
essai de conformité
essai effectue par le producteur pour évaluer la conformité du béton

3.1.44
évaluation de conformité
examen systématique du degré de satisfaction d'un produit aux exigences spécifiées

3.1.45

actions dues a 'environnement

les actions physiques et chimigues auxquelles le béton est exposé, gui entrainent des effets sur le béton, les
armatures ou les inserts métalliques, et qui ne sont pas considérées comme des charges pour la conception de
la structure

3.1.46
vérification
confirmation par examen de preuves objectives du respect des exigences spécifiées

3.2 Symboles et abréviations

X0 Classe d'exposition pour absence de risque de corrosion ou d'attaque -
XC.. Classe d'exposition pour le risque de corrosion par carbonatation
XD... Classe d'exposition pour le risque de corrosion par les chlorures autres que ceux de I'eau de mer
XS.... Classe d'exposition pour le risque de la corrosion par les chiorures de V'eau de mer
XF... Classe d'exposition pour l'attaque par le gel-dégel
XA.... Classe d'exposition pour les attaques d'origines chimiques

§14 585 Classes de consistance selon l'affaissement
V0a V4 Classes de consistance selon I'essai Vébé
C0a&C3 Ciasses de consistarice selon l'indice de serrage

F14F6 Classes de consistance selon le diameétre de l'essai d'écoulement
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C..f.. Classes de résistance a la compression dans le cas des bétons normaux et lourds

LC../... Classes de résistance & la compression dans le ¢cas des bétons légers

fok oyl Résistance caractéristique en compression du béton déterminée par essais sur éprouvettes
cylindrigues '

fooyt Resistance en compression du béton déterminée par essais sur éprouvettes cylindriques

fokcube  Resistance caracteristique en compression du béton déterminée par essais sur éprouvettes cubiques

fe cube Resistance en compression du béton déterminée par essais sur éprouvettes cubiques
fem Résistance moyenne en compression du béton

fenj Resistance moyenne en compression du béton 2 (j) jours

fei Résultat d'essai individuel de résistance en compression du béton

fi Résistance caractéristique en traction par fendage du béton

fim Résistance moyenne en traction par fendage du béton

% Reésultat d'essai individuel de résistance en traction par fendage du béton
D.... Classe de densité du béton léger

Dinax Dimension naminale supérieure du plus gros granulat

CEM.... Type de ciment selon la série EN 197

a Estimation de I'écart-type d’une population

Sq Ecart-type de n résultats d'essai consécutifs

NQA Niveau de qualité acceptable (voir ISO 2859-1)

wic Rapport eau/ciment

k Facteur qui prend en compte I'activité d’'une addition de type Il

e Echelon de vérification de I'équipement de pesée

m Charge exercée sur 'équipement de pesée

Nombre

3

4 Classification
)

41 Classes d'exposition en fonction des actions dues a I'environnement

Ces actions dues a I'environnement sont réparties en classes d'exposition dans le Tableau 1. Les exemples sont
donnés 3 titre informatif.

NOTE Le choix des classes d'exposition dépend des dispositions en vigueur 13 ol le béton est utilisé. Cette classification
des expositions n'exclut pas fa prise en compte des conditions particuliéres existant ta ol le béton est utilisé, ni 'application
de mesures de protection telles que I'utilisation d'acier inoxydable ou de tout autre métal résistant & la corrosion, ni I'utifi-
sation de revétements protecteurs du béton ou des armatures.

Le béton peut étre soumis a plusieurs des actions décrites au Tableau 1 ; dans ce cas, les conditions environne-
mentales auxguelles it est soumis, peuvent nécessiter d'étre exprimées sous la forme de combinaison de classes
d'exposition. .
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Tableau 1 — Classes d'exposition

Désignation
de la classe

‘Description de 'environnement

Exemples informatifs illustrant
le choix des classes d'exposition

1. Aucun risque:de

corrosion ni d’attaque

X0

Bélon non armé et sans piéces métalli-
ques noyées : toutes les expositions sauf
en cas de gel/dégel, d'abrasion et d'atta-
ques chimiques,

Pour le béton armé ou avec des piéces
métalliques noyées : Trés sec

Béton a Fintérieur de batiments ol le taux d’humidité
de I'air ambiant est trés faible.

2. Corrosion induite par carbonatation

NOTE

Lorsque le béton contenant des armatures ou des
différentes classes d'exposition sont classifiées ci aprés :

piéces métalliques noyées est exposé a i'air et & lhumidité, les

On entend par condition d’humidité celle du béton recouvrant les armatures ou les piéces métalliques noyées,
mais, dans de nombreux cas, cette humidité peut &tre considérée comme le reflet de I'nurnidité ambiante. Dans ces cas-
la, une classification fondée sur les différents milieux ambiants peul étre appropriée ; il peut ne pas en étre de méme s'il
existe un barriére entre le béton et son environnement.

XC1

Sec ou humide en permanence

Beton & l'intérieur de batiments ot le taux d’humidité
de 'air ambiant est faible.

Béton submergé en permanence dans de I'eau

XC2

Humide, rarement sec

Surfaces de béton soumises au contact a long terme
de l'eau.

Un grand nombre de fondations

XC3

Humidite modérée

Béton a l'intérieur de batiments ol ie taux d'humidite
de {'air ambiant est moyen ou élevé.

Béton extérieur abrité de la pluie.

XC4

Alternance d'hurnidité et de séchage

Surfaces soumises au contact de I'eau, mais n'entrant
pas dans la classe d'exposition XC2.

3. Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine .

Lorsque e béton contenant des armatures ou des piéces métalli
origine autre que marine, contenant des chlorures, y comp
d'exposition sont classées comme suit

ques noyées est soumis au contact d’une eau ayant une
ris des sels de déverglagage, les différentes classes

NOTE A propos des conditions d'humidité, voir aussi la section 2 de ce tableau,

XD Humidité modérée Surfaces de bétons exposées  des chlorures
transportés par voie aérienne.

X032 Humide, rarement sec Piscines. :
Bélon exposé a des eaux industrielles contenant des
chlorures.

XD3 Alternance d’humidité et de séchage Eléments de ponts exposés & des projections conte-

nants des chlorures.
Chaussées.
Dalles de parc de stationnement de véhicules.

(a suivre)
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Tableau 1 — Classes d'exposition (fin}

Désignation
de la classe

Description de I'environnement

Exemples informatifs illustrant
le choix des classes d'exposition

4. Corrosion induite par les chlorures présents dans l'eau de mer

Lorsque le béton contenant une armature ou des
dans I'eau de mer ou a I'action de |'air véhiculan

piéces métalliques noyées est soumis au contact des chlorures présents
t du sel marin, les différentes classes d'exposition sont ;

XSt Exposé & l'air véhiculant du sei marin, | Structures sur ou a proximité d'une céte.
mais pas en contact direct avec {'eau de
mer

XSs2 Immergé en permanence Eléments de structures marines.

XS3 Zones de marnage, zones soumises a | Eléments de structures marines.

des projections ou 4 des embruns

5. Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglagage

Lorsque le béton est soumis a une attague si

classes d'exposition sont :

gnificative due a des cycles de gel/dégel alors qu'il est mouillg, les différentes

XF1 Saturation modérée en eau sans agent | Surfaces verticales de bétons exposées a la pluie et
de déverglagage au gel.

XF2 Saturation modérée en eau avec agents | Surfaces verticales de bétons des ouvrages routiers
de déverglagage exposées au gel et & I'air véhiculant des agents de

déverglagage.

XF3 Forte saturation en eau, sans agent de | Surfaces horizontales de bétons exposées a la pluie et
déverglacage au gel.

XF4 Forte saturation en eau, avec agents de | Routes et tabliers de pont exposés aux agents de

déverglagage ou eau de mer.

déverglagage et surfaces de bétons vericales
directement exposées aux projections d'agents de
déverglagage et au gel : Zones des structures marines
soumises aux projections et exposées au gel.

6. Attaques chimiques

Lersque le béton est exposé aux attaques chimiques, se produisant dans les sols naturels,'les eaux de surface, les eaux
souterraines, comme indiqué au Tableau 2, les classes d’exposition doivent étre données ci-aprés. La classification de
eau de médr dépend de Ia localisation geographique, par conséquence la classification valide sur le lieu d'utilisation du

beton s'appligue.
NOTE

Une étude particuliére peut étre nécessaire

environnements tels que :

— n'entrant pas dans les limites du Tableau 2 :

—— contenant d'autres substances chimiques agressives

— 50l ou eau polluée chimiquement ;

pour déterminer fa classe d'exposition adéquate dans les

~— présentant une vitesse d'écoulement de I'eau élevée, en combinaison avec certaines substances chimigues du

Tabieau 2.
XA1 Environnement a faible agressivité chimi- .
que, selon le Tableau 2
XA2 Environnement d'agressivité chimique
modérée, selon te Tableau 2
XA3 Environnement a forte agressivité chimi-

que, selon le Tableau 2
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4.2 Béton frais
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Tableau 4 — Classes Véhé

Classe Vébéens
vo =3
V1 de 30a 21
V2 de20a 13
V3 de10a6
va 1) de5a3

1} Voirla note du 5.4.1.

Tableau 5 — Classes de serrage

Classe Indice de serrage
coV 21,46
C1 de 1454126
cz de1,25a 1,11
Cc3 de 1,10 a 1,04

1) Voirla note du 5.4.1,

Tableau 6 - Classes d'étalement

Classe Diamétre d'étalement en mm
F1 0 <340
F2 de 350 4 410
F3 de 420 & 480
F4 de 490 & 550
F5 de 5G0 a 620
Fe ! 2 630

1)  Voirla note du 5.4.1.

4.2.2 Classes en fonction de la dimension maximale des granulats
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Lorsque le béton est classé selon la dimension maximale des granulats, la classification doit se faire a partir de la
dimension nominale supérieure du plus gros granulat présent dans le béton (Dn,) conformément au

prEN 12620:2000.

NOTE D est la dimension maximale du tamis par laquelle la dimension des granulats est déterminée selon

prEN 12620:2000.
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4.3 Béton durci

4.3.1 Classes de résistance a la compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance 4 la compression, le Tableau 7 est applicable s'il s'agit de bétons
de masse volumique normale et de bétons lourds, ou ie Tableay 8, s'il s'agit de bétons légers. La valeur fok-cyt @st
la résistance caraétéristique exigée 4 28 jours mesurée sur des cylindres de 150 mm de diamétre sur 300 mm de
haut, et la valeur fy . pe, & 12 résistance caractéristique exigée & 28 jours mesurée sur des cubes de 150 mm de
cote.
NOTE Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance intermédiaires par rapport gqux
valeurs indiquées dans les Tableaux 7 et 8, si ceci est permis par les normes de calcul correspondantes.

Tableau 7 — Classes de résistance a la compression
pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds

Résistance caractéristique | Résistance caractéristique
Classe de résistance minimale sur cylindres minimale sur cubes \
& la compression ket fokcube
N/mm? N/mm?
ceno 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C&5/67 55 67.
CB0/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C80/105 90 105
C100/115 100 115




Tableau 8 — Classes de résistance pour les bétons légers

Résistance caractéristique | Résistance caractéristique
.?Classe de résistance minimale sur cylindres minimale sur cubes 2
a la compression ey Foccuve
N/mm? N/mmZ2

LC8/9 8 9
LC12/13 12 13
LC16/18 16 18
LC20/22 20 22
LC25/28 25 28
LC30/33 30 33
.C35/38 35 38
L.C40/44 40 44
LC45/50 45 50
LC50/55 50 55
LC55/80 55 60
LC60/66 60 66
LCr0/77 70 77
LC80/88 80 88

aj  D'aulres valeurs peuvent éire utilisées si une refation avec la valeur de référence
sur cylindre est établie et documentée avec une précision suffisante,
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4.3.2

Clgsses de masse volumique pour le béton léger

Lorsque le béton léger est classé selon sa masse volumique, le Tableau 9 est applicable.

Tableau 9 — Classification de la masse volumique du béton léger

Classe de masse D 1,0 D12 D14 D16 D18 D20
volumique

Plages de masse > 800 > 1000 >1200 >1400 > 1600 > 1800
volumique et et et et et et
en kg/m? =1000 <1200 <1400 <1600 <1800 <2000
NOTE |l est également possible de spécifier la masse volumigue du béton léger en termes de valeur cible.
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5 Exigences relatives au béton et méthodes de vérification

5.1 Exigences de base relatives aux constituants

5.1.1 Généralités

Les constituants nesdoivent pas contenir de substances nocives en
préjudiciable sur la durabilité du béton ou induire une corrosion d
pour l'utilisation envisagée du béton.

quantités telles qu'elles puissent avoir un effet
es armatures, ils doivent étre aptes & I'emploj

Lorsque |'aptitude générale a l'emploi d'un constituant est établie, cela ne signifie pas qu'il puisse &tre utiliseé dans
tous les cas ou quelle gue soit Ia composition du béton.

Seuls les constituants dont I'aptitude a remploi pour l'utilisation prescrite est établie doivent étre utilisés dans les
bétons conformes a I'EN 206-1.

NOTE Enrabsence de norme européenne pour un constituant particulier faisant s
de ce constituant dans du béton conforme & 'EN 206-1, ou lorsqu'une norme euro

duit particulier ou lorsque le constituant différe significativement de la norme eur
établie :

pécifiquement référence a Futilisation
péenne existante ne traite pas d'un pro-
opéenne, l'aptitude a Fermplol peut étre
|

— par un agrément technique européen faisant spécifiquement référence a lutilisation du constituant dans du béton
conforme & I'EN 206-1 ;

— par des normes nationales Correspondantes ou des dispositions en vigueur 14 otl le béton est utilisé, faisant s

pécifique-
ment référence & I'utilisation du constituant dans du béton conforme & I'EN 206-1.

5.1.2 Ciment

L'aptitude générale a 'emploi est établie pour les ciments conformes 'EN 197-1.

5.1.3 Granulats

Uaptitude générale 3 Femploi est établie pour :

— les granulats de masse volumique normale et les granulats lourds conformes ay PrEN 12620:2000 ;
— les granulats légers conformes ay preN 13055-1:1997.

NOTE Les dispositions pour les granulats recyclés ne sont
dispasitions sofent données dans des spécifications technique
blie seion la note du 5.1.1

pas encore incluses dans ces normes. Jusqu'a ce que ces
S européennes, il convient que l'aptitude a I'emploi soit éta-

514 Eaude gachage

L'aptitude générale a F'emploi est établie pour I'eau de gachage et les eaux de lavage récupérées de la production
du béton, conformes au prEN 1008:1997.

5.1.5 Adjuvants

L'aptitude générale a I'emploi est établie pour les adjuvants conformes & I'EN 934-2.

5.1.6 Additions {y compris les fillers minéraux et les pigments)

L'aptitude générale 3 I'emploi comme addition de Type | (voir 3.1.23) est établie -
~— pour les fillers conformes au PrEN 12620:2000 ;

— pour les pigments conformes a 'EN 12878.

L'aptitude générale & Femploi comme addition de Type Il {voir 3.1.23) est établie
— pour les cendres volantes conformes alEN 450 ;

— Pour les fumées de silice conformes ay pPrEN 13263:1998.
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5.2 Exigences de base pour la composition du béton

521 Généralités

La composition du béton et les constituants des bétons a propriétés spécifiées ou a composition prescrite doivent
étre choisis (voir 6.1) de maniére a satisfaire aux exigences spécifi¢es pour le béton frais et durci, y compris ia

Lorsque ce n'est pas précisé dans la spécification, le producteur doit sélect;

onner les types et les classes de cons-
tituants parmi ceux dont I'aptitude & I

emploi est établie pour les conditions d'environnement spécifiées.
NOTE 1 Il convient de formuler le b

éton en vue de minimiser las phénoménes de ségrégation et de ressuage du béton
frais, sauf prescriptions contraires.

NOTE 2 En général, les proprietés du béton requises pour son utilisation dans une struct

place, au compaclage,
€3 en compte avant de spécifier le béton {voir ENV 13670-1 ou d'autres

nt interdépendantes. Si toutes ces axigences sont satisfaites, toute diffe-

et celle des éprouvettes d'essai normalisées, sera prise en compte parle
coefficient partiel de sécurité du matériay {voir FENV 1992-1-1).

Pour les bétons a compaosition prescrite dans une norme, la composition est limitée 4 -
— des granulats naturels de masse volumique normale :

— des additions en poudre a condition

qu'elles ne soient pas prise en compte pour calculer le dosage en ciment
et le rapport eau/ciment :
— des adjuvants, a I'exbeption des entraineurs d'air :

— des compositions remplissant les critéres des tests initiaux décrits en A5 annexe A.

NOTE 3 Les dispositions valides sur le lieu d'

utilisation peuvent lister les types et classes de constituants dont I'aptitude
a l'emploi est établie pour I'environnement local

5.2.2 Choix du ciment

Le ciment doit étre choisi parmi ceux dont I'aptitude 3 emploi est établie et en prenant en considération :
— l'exécution de I'ouvrage ;

— l'utilisation finale du beéton :

— les conditi?ns de cure (par exemple chauffage} ;

— les dimensions de la structure (développement de chaleur) ;

— les agressions environnementales auxquelles la structure est exposée (voir4.1):

— la réactivité potentielie des granulats aux alcalins des constituants.

5.2.3 Utilisation des granulats
5.23.1 Généralités

Le type, la dimension et les cate

geries de granulats, concernant par exemple I'aplatisserment, la résistance au
gel-dégel, I'abrasian, la résistanc

e, la teneur en fines, etc. doivent étre sélectionnés en tenant compte de :
— Fexécution de l'ouvrage ;

— l'utilisation finale du béton ;
— les conditions environnementales auxquelles sera soumis le béton ;

— toutes les exigences pour les granulats apparents ou les granulats pour bétons talochés.

Le maximum de la dimension nominale supérieure des granulats (D

max) S€ra sélectionné en prenant en compte
I'epaisseur de recouvrement et la dimension minimale des sections.
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5.2.3.2 Graves

Les graves conformes au prEN 1262

0:2000 ne doivent &tre utilisées que dans des bétons de classes de résis-
tance & la compression s C 12115,

5233 Granulqts récupérés

Les granulats récupérés &

partir des eaux de lavage ot du béton frais beuvent étre utilisés comme granulats pour
le béton.

La proportion de granulats récupérés non triés ajoutés ne doit
granulats. Lorsque des quantités supérieures 3 5 %
nulats primaires utilisés dans le béton et doivent
satisfaire les exigences du PrEN 12620:2000.

pas étre supérieure 3 5 % de Ia quantité totale de
sont ajoutées, elles doivent &tre de méme type que les gra-
&tre triés, en séparant les gravillons et Ies sables, et ils doivent

5.2.3.4 Résistance ala réaction alcali-silice

Lorsque les granulats contiennent des variétés de silice sensibles aux
dans le ciment ou provenant d'autres origines) et que le béton est g
entreprises pour prévenir une réaction alcali silice délétere en utilisa

attaques des alcalins (Naz0 et K0 présents
xposé a l'humidité, des actions doivent étre
nt des procédures a i'efficacité établie.

NOTE  En fonction de Forigine géologique des granulats, i convient

compte de l'expérience & long terme acquise en ce qui concerne I'util
Rapport Technique du CEN CR 1901 décrit I

d'observer des précautions appropriges en tenant
isation du ciment avec les granulats en question. Le
ensemble de ces précautions valides dans différents pays européens.

5.2.4 Utilisation des eaux recyclées

Les eaux recyclées issues de Ia

production de béton doivent étre utilisées en conformité avec l'annexe A du
prEN 1008:1997.

5.2.5 Utilisation des additions

NOTE 1 Nl convient que linfluence de quantités éievsées d'additions sur les propriétes autres que les résistances sqit prise
€en compte.

Les additions de type il peuvent étre prises en compte dans la co

mpasition du béton pour le respect de la teneur
en ciment et du rapport eau/ciment, dans la mesure ol leur aptitu

de & I'emploi est établie.
L'aptitude & Femploi du concept du coefficient k est établie
voir 6.2.5.2). Si d'autres concepts, comme le concept de performance é

NOTE 2 L'établissement de l'aptitude & l'emploi peut se fajre :

— soit sur la base d'un agrement

technique européen faisant specifiguement référence 3 I'utilisation de I'addition dans du
béton conforme a I'EN 206-1 ;

— soit sur la base d'une norme nationale correspondante ou de dis

positions en vigueur i ou le béton est utitisé, faisant
spécifiquement référence & l'utilisation de 'addition dans du béto

n conforme & 'EN 206-1.

5252 Concept du coefficient k
3.25.21  Généralités

Le concept du coefficient k autorise la prise en compte des additions de type Il :

—en remplagant le terme «rapport eau/ciment» (défini en 3.1.31) par celui de

«rapport eau/
(ciment + k x addition)» ;

— pour l'exigence relative ay dosage minimal en ciment (voir 5.3.2).

L
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celle d'un béton de référence, en particuli
I'environnement et sa durabilité, conform

L'annexe E donne ies principes d'évalu
confectionné selon ces procédures, il doit
ciment et de I'addition.

La vaiidite du concept de performance équivalente du béton est établie
tionnées ci-dessus sont respectées (voir note 2 de 5.2.5.1),
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La valeur réelle de & dépend de I'addition elle-méme,

est établie.

5.25.22 Concept du coefficient k pour fes cendres volantes conformes & I'EN 450

La quantité maximale de cendres volantes a prendre en compte pour le concept de coefficient & doit respecter
l'exigence :

cendres volantes/ciment < 0,33 (en masse)

Siune plus grande quantité de cendres volantes est utili

sée, 'excédent ne dojt pas étre pris en compte ni pour le
calcul du rapport eau/(ciment + k x cendres volantes), n

i pour le dosage minimal en ciment,

Les valeurs suivantes de k sont autorisées pour un béton dont le ciment est de type CEM |, conforme &
'EN 197-1 ;
CEM 1325 k=0,2;

CEM 1425 et ciasses supérieures k=04.

Le dosage minimal en ciment en fonction de
quantité maximale de : k x (dosage minimal
volantes) ne doit pas étre inférieure 3 l'exige

la classe d'exposition pertinente (voir 5.3.2), peut étre diminué d'une
en ciment — 200) kg/m3. En outre, la quantité de (ciment + cendres
nce de teneur minimale en ciment, conformément ab5.3.2.

NOTE  L'application du concept du coefficient k n'est pas recommandée pour les béto

cendres volantes et de ciment CEM | résistant ayx sulfates, pour les classes d'exposition
agressive est du sulfate.

ns contenant une combinaison de
XA2 et XA3, lorsque Ia substance

silice a prendre en compte pour le calcyl dy rapport eau/ciment et pour le
dosage minimal en ciment doit respecter I'exigence :

fumées de silice/ciment < 0,11 (en masse)

Si une plus grande quantité de fumées de silice est utilisée, l'excédent ne doit pas étre pris en compte dans le
concept du coefficient .

ntest de type CEM |, conforme & 'EN 197-1.
~~ Pourun rapport eau/ciment spécifié < 0,45 k=20; :

— Pour un rappoit eau/ciment specifié > 0,45 k= 2,0 sauf pour les classes d'exposition XC et XF,olk=1,0.

ne doit pas étre inférieure 3
-3.2). Le dosage minimal en
sé dans des classes d'expo

La quantité c}e (ciment + k x fumée de silice)
pour la classe d'exposition concernee (voir
de 30 kg/m® dans le béton desting a étre utili
en ciment est < 300 kg/m?3.

l'exigence de dosage minimal en ciment
ciment ne doit pas é&tre diminué de plus
sition pour lesquelles e dosage minimal

Conformément aux exigences de 5.2.5.1, il doit étre prouvé que e béton g une

€r pour ce qui concerne son comport
eément aux exigences pour la classe

équivalence de performance avec
ement vis-a-vis des agressions de
d'exposition concernée (voir 5.3.2).
ation du concept de performance équivalente.

Lorsque ls béton est
étre soumis a une evaluation continue, tenant co

mpte des variations du

dans la mesure o les dispositions men-
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52.6 Utilisation d'adjuvants '

La quantité totale d'adjuvants éventuellement utilisés ne doit pas dépasser e dosage maximal recommandeé, défini

par le fabricant de l'adjuvant, et ne doit pas excéder 50 g d'adjuvant (tel que vendu) par kg de ciment, sauf si
linfluence d'un dosage plus fort sur les performances et Ia durabilité du béton est établie.

Les adjuvants utilisés en quantités inférieures 3 2 g/kg ne sont autorisés que s'ils sont dispersés dans une partie
de 'eau de gachage.

b

Si la quantité totale d’adjuvants liquides est supérieure & 3 ¥m?3 de béton, la teneur en eau de ces adjuvants doit
étre prise en compte dans le calcul du rapport eau/ciment.

Lorsque plusieurs adjuvants sont utilisés, leur compatibilité doit &tre vérifise lors des essais initiaux.

NOTE Il convient que les bétons de consista

nce z 84, V4, C3, ou = F4 soient fabriqués avec des adjuvants hauts réduc-
teurs d'eau ou des superplastifiants.

5.27 Teneur en chlorures

La teneur en chlorures d'un béeton, ex

primée en pourcentage en masse d'ions chlorures rapportée a la rhasse de
ciment, ne doit pas dépasser la valeu

r mentionnée dans le Tableau 10 pour la classe sélectionnée,

Tableau 10 — Teneur maximale en ions chiorure du béton

Classe de Teneur maximale en CI
Utilisation du béton a) rapportée & la masse
chlorures . b}
de ciment
Ne contenant ni armatures en acier ni piéces Ci1,0 10%
métalliques noyées (a 'exception des piéces
de levage résistant a 1a corrosion).
Contenant des armatures en acier ou des piéces Cl 0,20 0,20 %
métalliques noyées —
Cl 0,40 0,40 %
Contenant des armatures de précontrainte en acier Clg,10 0,10 %
Cig,20 0,20%
&) Pour un usage spécifique du béton, la classe & utiliser dépend des dispositions valides sir le lieu
d'utifisation du béton.
b} Lorsque des additions de type Il sont utilisées ef sont prises en compte pour le dosage en ciment,
la teneur en chlorures est exprimée comme le pourcentage en masse des ions chlorures rapporiée
& la masse de ciment plus la masse totale des additions qui sont prises en compte.

Le chlorure de calcium et les ad

juvants & base de chlorures ne doivent pas étre ajoutés au béton contenant une
armature en acier, ou une arma

ture de précontrainte en acier, ou des piéces métalliques noyées.
Pour déterminer la teneur en chlorure du béton, la somm

e des contributions des constituants doit étre calculée 3
l'aide d'une des méthades suivantes ou de jeur combinai

son

| L i i ..
L._._..‘ L........_‘ L—-—-‘ L""‘"‘ L“..'- Lﬂ“ LH‘-‘ i o ‘ LT e T3 ST ERLL ST L et s s FEET A T

b—.

— calcul fondé sur la teneur maximale en

chlorure du constituant fixée dans la nor
sur celle déclarée par le producteur, po

ur chacun des constituants ;

— caloul basé sur |a teneur en chlorure des constit
moyennes des 25 derniéres détermin
calculé pour chaque constituant.

me relative au constituant, ou

uants, calculée mensuellement sur ia base de la somme des
ations de la teneur en chlorure, augmentée de 1,64 fois l'ecart-type

NOTE  Cette demiére méthode s'a
malisée ou déclarée.

pplique particulidrement aux granulats marins et en I'absence de valeur maximale nor-
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5.2.8 Température du béton

La température du béton frais ne doit pas étre inférieure a 5 °C au moment de la livraison. Dans le cas ol une
exigence relative a une autre température maximum ou minimum du béton frais est nécessaire, siles doivent étre

spécifiées ainst que ies toiérances. Toute exigence de refroidissement ou de chauffage artificiel du béton doit étre
établie d'un commun accord entre le producteur et {'utilisateur,

5.3 Exigences liées aux classes d'exposition

5.3.1  Généralités

& ir 5.3.2) ; alternativernent les
exigences peuvent résulter de méthodes de conception performantielles (voir 5.3.3). Les exigences devront pren-
dre en compte la durée de vie prévue de la structure.

de composition,

NOTE 1  En raison du manque d'expérience sur |'effi
a refléter les différences locales pour des classes no
ses d'environnement applicables sont données par|

cacité de la classification des actions de I'environnement sur le béton
minales identiques, les valeyrs spécifiques d'exigences pour les clas-
es dispositions valides sur le lieu d'utilisation du béton,

Les exigences relatives a chague classe d'exposition doivent atre spécifiees en termes

de:
— type et classes de constituants permis ;

— rapport maximal eau/ciment ;

-— dosage minimal en ciment

—— résistance minimale a ia compression du béton (facultatif) ;
et, le cas échéant ;

— teneur minimale en air dans le béton,

NOTE 2 Dans les dispositions valides sur le liey d'utili
indiqué par incréments de 0,05, et Ia teneur minimale en ciment

NOTE 3 I convient que les dispositions valides sur Je Jie
duree de vie présumée d'au moins §0 ans dans des cond
Ou supérieures, des valeurs Jimites spécifiées plus sévére
ou pour des compositions spécifiques de béton, ou en pré
la corrosion relatives a I'épaisseur de béton couvrant I'ar
fications de I'ENV 1992-1-1 relative 4 Ia protection contre
tuées par le prescripteur pour un chantier particulier, ou,

u d'utilisation du béton incluent des exigences sur la base d'une
itions d'entretien anticipées. Pour des durées de vie inférieures
S OU Moins sévéres peuvent étre nécessaires. Dans ces cas-la
serce d'exigences particulidres en matiére de protection contre
mature {par exemple lorsque |'épaisseur est inférieure aux spéci-
la corrosion), il convient que des études particuliéres soient effec-
plus généralement, par des dispositions nationales,

Sile béton est conforme aux valeurs limites spécifiées, le béton

satisfaire les exigences de durabilité par rapport & l'utilisation en
spécifiques, dans la mesure o :

dans la structure doit étre présumé capable de
visagée dans les conditions environnementales

— le béton est correctement mis en place, serré et soumis a une Cure, par exemple conformément a FENV 13670-1
outoutautre norme pertinente :

— Iépaisseur de béton recouvrant larmature est I'e

paisseur minimale requise dans ia norme de calcul pertinente,
par exemple I'ENV 1992-1-1, exigée pour la con

dition environnementale spécifique ;
— la classe d'environnement a été correctement selectionnée ;

— la maintenance préventive est réalisée.
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§.3.3 Méthodes de conception performantielles

annexe J (informative) de Ia présente norme donne

ception en fonction des performances pour Ia dura-
bilité. L'utilisation, d'une variante est soumise aux dispositions

en vigueur {2 ol le béton est utilisé.

5.4 Exigences pour le béton frais
541 Consistance

Lorsque la consistance du béton doit &tre déterminée, elle doit étre mesurée par un des essais Suivants :

— l'essai d'affaissement seion 'EN 12350-2 :
— l'essai Vébé selon FEN 12350-3 ;

— l'essai d'indice de sefrage selon 'EN 12350-4 ; i
— l'essai d'étalement sur table selon I'EN 12350-5 ;

— ou par des méthodes d'essai specifiques ayant fait Vobjet d'un acc

ord entre le Prescripteur et ie producteur pour
le béton destiné aux applications s

peciales (par exemple : béton a consistance terre humide)
NOTE  En raison du manque de sensibilité des met

hodes d'essai au dala de certaines valeurs, il est recommandé d'uti-
liser les essais indiqués ei-dessus uniguement pour ;

— une hauteur d'affaissernent 210mmet <210 mm ;
— untemps a l'essai de Vébé ) £30set>5s;

~— unindice de serrage 21,04 et <1,46;

— undiameétre d'étalement > 340 mm et < 620 mm.,

Lorsque la consistance du béton doit étre déterminée cela

, doit se faire au moment de l'utilisation du béton ou i
linstant de la livraison dans le cas du béton prét & 'emploi.

Si le béton est livré dans un camion malaxeur ou une cuve agitatrice, il est possible de mesurer la consistance sur

un echantilien ponctus! prelevé sur le premier deversement. L'échantillon ponctuel doit étre préleveé aprés un
déversement de 0,3 m3 environ, conformément 3 'EN 12350-1,

Tableau 11 — Tolérances relatives aux valeurs cibles de consistance

Affaissement
Plage des valeurs cibles, enmm L =40 50390 2100
Tolérances, en mm j +10 +20 +30
Temps Vébé
_Plage des valeurs cibles, en s T 211 10a6 <5
Tolérances, en s 3 +2 +1
Indice de serrage
Plage des valeurs cibles 2126 125a1,11 <1,10
Tolérances +0,10 +0,08 +0,05
Etalement
Plage des valeurs cibles, en mm Toutes les valeurs
Bérances, en mm +30

SO U VU ST W W S L’m.__,
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5.4.2 Dosage en ciment et rapport eau/ciment

Lorsque le dosage en ciment, en eau ou en addition doit &tre déterminé
tion et la quantite d'eay apportée doivent étre relevées, soit telles
de gachée, ou, fbrsque I'enregistreur n'est pas utilisé a partir du
tructions de pesées,

+ la quantité de ciment, i3 quantite d'addi-
qu'enregistrées sur Fimprimante de I'enregistreur
registre de production, en relation avec les ins-

Lorsque le rapport eau/ciment du béton est a déterminer, il doit &tre cal
minée et de la teneur en eau efficace (pour les adjuvants liquides, voir

sage a l'étuve.

NOTE 1  Pourles élémeants fins des granulats légers, il convient que la méthode d'essai et les critéres suivent les dispo-
sitions valides sur e lieu d'utilisation du béton.

Lorsque le dosage minimum en ciment estremplaceé par la teneur minimale (ciment + additio

du rapport eau/ciment, on utilise le rapport eau/(ciment + k x addition) ou le rapport e
(voir 5.2.5), la méthode doit &tre adaptée en conséquence.

n)oulorsqu'a la place
au/(ciment + addition)

Aucune valeur individuelle du rapport eau/ciment ne doit dépasser de plus de 0,02 Ia valeur limite spécifide.

Lorsque la détermination du dosage en ciment, de la teneur en additio

par analyse est exigée, la méthode d'essai 3 appliguer doit faire I'objet
ducteur,

n ou du rapport eau/ciment du béton frais
d'un accord entre le prescripteur et ie pro-

NOTE 2 Voir le Rapport Techni

que CEN CR 13902 «Méthode d'essais de détermination du rapport eau/ciment du béton
frais».

5.4.3 Teneuren air

544 Dimension maximale des granulats

Lorsque le maximum de la dimension nominale supérieure des

granulats doit &tre déterminé sur le béton frais, il
doit étre mesuré en conformité avec 'EN 933-1. .

La dimension‘ maximale des granulats telle que définie dans le prEN 12620:2000 ne doit pas étre supérieure 4
celle spécifice.

5.5 Exigences pour le béton durci
5.5.1 Résistance

5,511  Généralités

Lorsque: la résistance doit &tre déterminée, elle doit &tre fondée sur des essais effectués sur des cubes de 150 mm

u des cylindres de 150 mm/300 mm conformes & I'EN 12390-1, et fabriqués et conservés selon I'EN 12390-2 a
partir d'échantilions prélevés conformément a FEN 12350-1.

»

Pour évaluer la résistance, d'autres dimensions d'éprouvettes et d'autres modes de conserva

lisés a condition que les relations avec ceux de référence aient été établies avec une pr
qu'elles soient enregistrées.

tion peuvent étre uti-
ecision suffisante et
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5.5.1.2 Résistance ala compression

Lorsque fa résistance a la compression doit étre déterminée, elle doit étre exprimée en

minée sur des échantillons cubiques, et en fc.cyl . lorsqu'elle est déterminée sur de
conformément au prEN 12390-3:1999.

fe.cube lorsqu'elle est déter-
s echantillons cylindriques,

Le choix de I'essai sur cube ou sur cylindre pour I'évaluation de Ia résistance, doit &tre déclaré 3 temps par le pro-

ducteur avant la fivraison. Si une méthode différente doit &tre utilisée, ceci doit &tre établ d'un commun accord —
entre le prescripteur et le producteur,

Sauf prescription contraire la résistance a la compression est mesurée sur

Pour des utilisations particuliéres, il peut s'avérer nécessaire de spécifier la résistance a la compression & des

échéances plus courtes oy plus longues que 28 jours (par exemple, pour de gros éléments structuraux), ou aprés
stockage dans des conditions particuliéres (par exemple, traitement thermique)

des éprouvettes écrasées 3 28 jours

La résistance caractéristique du béton doit étre égale ou su

périeure A la résistance caractéristique minimum pour

la classe de résistance specifiée, voir Tableaux 7 et 8.

Lorsqu'il est probable que I'essai de résistance a la compression donne des valeurs non représentatives, par !
exemple béton de classe de consistance CO0, ou plus raide que S1, ou le «vacuum concrete», alors la méthode _
d'essai doit &tre modifice ou I3 résistance a ia Compression peut étre évaluée dans Ig structure existantk ou dans

NOTE Il convient que F'évaluation de la résistance dans la structure ou I'élément de structure soit fondée sur e
prEN 13791:1999,

55.1.3 Résistance & la traction par fendage

[ S

Lorsque la résistance a la traction par fendage du béton doit &tre détermine

a I'EN 12390-6. Sauf prescription contraire, la résistance a la traction
a 28 jours.

e, elle doit étre mesurée conformément
est determinée sur des eprouvettes

La résistance a la traction par fendage caractéristique du béton doit &

tre égale ou supérieure 2 Ia résistance & la
traction par fendage caractéristique spécifiée.

55.2 Masse volumique

Pour le béton normal, Ia masse volumique aprés séchage ai'é

42600 kg/m3. Pour le béton léger la masse volumique aprés séchage a I'étuve doit &tre comprise entre les limites
de fa classe prescrite, voir Tableau 9. Pour le béton lourd la masse volumique aprés séchage a I'étuve doit tre

superieure 3 2 600 kg/m3, Lorsque, dans des cas particuliers, la masse volumique est spécifiée en termes de
valeur cible, une tolérance de + 100 kg/m? est appliquée.

-
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5.53 Résistance ala pénétration de I'eau

Lorsque la résistance a la pénétration de l'eau doit &tre specifide, la méthode

etles critéres de conformité doivent
faire I'objet d'un accord entre le prescripteur et le producteur.

En l'absence d'une methode d'essaj reconnue, la résistance a la

penétration de 'eau peut étre spécifiée indirec-
tement par des valeurs limites sur la composition dy béton.

{ L. L. .

|
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5.5.4 Réaction au feu

Les bétons composés de granulats naturels conformes & 5.1.3, de ciment conforme & 5.1.2, d'adjuvants confor-
mes a 5.1.5, d'additions conformes a 5.1.6 et d'autres matériaux minéraux conformes & 5.1.1 sont classifiés EURQ
classe A et ne requiérent pas d'essais. )

6 Spécification du béton

6.1 Généralités

Le prescripteur du beton doit s'assurer que toutes les exigences pertinentes pour obtenir les propriétés nécessai-
res du béton, sont incluses dans |a specification donnée au producteur. Le prescripteur doit également prescrire
toutes les exigences sur les propriétés du béton qui sont nécessaires au transport aprés livraison, & la mise en
place, au compactage, a la cure ou a tout autre traitement ultérieur. La spécification doit, si nécessaire, inclure
toutes les exigences particuliéres, par exemple pour obtenir un aspect architectonique.

Le prescripteur doit prendre en compte :

— l'utilisation du béton frais et durci ;

— les conditions de cure ;

— les dimensions de la structure (développement de chaleur) ;

— les agressions environnementales auxqueiles la structure sera exposée ;
— toutes exigences sur les granulats apparents ou fa finition des surfaces ;

— toutes les exigences liees aux épaisseurs de recouvrement ou a I'épaisseur minimale des sections, par exem-
ple la dimension maximale nominale maximale des granulats ;

— toutes les restrictions d'emploi des constituants avec une aptitude a I'emploi établie par exemple en fonction
de la classe d'agression environnementale.

NOTE 1 Les dispositions valides sur le lieu d'utilisation du béton peuvent contenir des exigences pour certaines des con-
sidérations ci-dessus.

Le béton doit étre specifié soit comme béton 4 propriétés spécifiées en reférence a la classification donnée a Farti-
cle 4 et aux exigences énonceées de 5.3 a 5.5 (voir 6.2), soit comme béton & composition prescrite en spécifiant
la composition {voir 6.3). La spécification des proprietés du béton ou la prescription de sa composition, doit se
faire sur la base des résultats d'essais initiaux (voir annexe A) ou des informations provenant d'une longue expé-
rience acquise avec un béton comparable, en prenant en compte les exigences de base sur les constituanis
(voir 5.1} et la composition du béton (voir 5.2 et 5.3.2).

Pour le béton a compaosition prescrite c'est |a responsabilité du prescripteur de s'assurer que les prescriptions sont
conformes aux exigences générales de I'EN 206-1 et que la composition prescrite est capable d'atteindre les per-
formances attendues pour le béton aussi bien a I'état frais que durci, Le prescripteur doit tenir et mettre a jour la
documentation venant & I'appui de la prescription pour obtenir la performance attendue (voir 9.5). Dans le cas des
bétons & composition prescrite dans une norme, cette tache est de la responsabilité de l'organisme national de
normalisation.

NOTE 2 Pour les bétons & composition prescrite I'évaluation de la conformité est fondée sur la seule conformité de la
composition et non sur la performance attendue par le prescripteur. ’

1} Selon la décision de la commission du 9 septembre 1994 (94/611/EC) publiée au Journal Officiel des
Communautés Européennes N° L 241125, du 9 septembre 1994.
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6.2 Spécification des bétons & propriétés spécifiées

6.2.1 Généralités

-

La spécification des bétons & propriétés spécifiées doit &tre effectuée a I'aide des données de base de 6.2.2, les-
quelles doivent toujours étre indiquées, et sur la base des données complémentaires de 6.2.3, qui, elles, doivent
étre indiguées sur demande.

Pour les abréviations a utiliser dans les prescriptions, voir article 11.

6.2.2 Données de base
La spécification doit comprendre :

a) exigence de conformité & I'EN 206-1 ;

b} classe de résistance a la compression ;

¢) classe d'exposition (voir article 11 pour les désignations abrégées) ;
d) dimension maximale nominale des granulats ;

e) classe de teneur en chlorures selon le Tableau 10.

De plus, pour le béton léger :
fy classe de masse volumique ou masse volumique cible ;

Pour le béton fourd :
g) masse volumique cible ;

De plus dans le cas du béton prét a I'emploi et du béton de chantier ;
h) la classe de consistance ou, dans des cas particuliers, la valeur cible de consistance.

6.2.3 Exigences complémentaires

Les points suivants peuvent étre spécifies par des exigences de performance et par des méthodes d'essai, le cas
échéant ;

— types ou classes particuliéres de ciment {par exemple ciment a faible chaleur d'hydratation) ;
— types ou classes particuliéres de granulats ;

NOTE 1 Dans ces cas, la composition du béton pour minimiser la réaction délétére alcali silice est de |la responsabilité
du prescripteur (vojr 5.2.3.4).

— des caractéristiques exigées pour la résistance au gel dégel, par exemple : la teneur en air (voir 5.4.3) ;

NOTE 2 Lorsque la teneur en air est spécifiée a la livraison, il convient que le prescripteur prenne en compte les pertes
eventuelies en air lors des opérations de pompage, de mise en place, de compactage, etc. ultérieures a la livraison.

— des exigences pour la température du béton frais lorsqu'elies différent de 5.2.8 ;
— développement de la résistance (voir Tableau 12) ;

— dégagement de chaleur au cours de 'hydratation ;

— prise retardée ;

— résistance a la pénétration de l'eau ;

— résistance a l'abrasion ;

- résistance a la traction par fendage (voir 5.5.1.3) ;

— d'autres exigences technigues (par exemple, exigences liées a l'aspect du parement ou & une méthode de
mise en place particuliére}.
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6.3 Spécification des bétons & compaosition prescrite
6.3.1 Généralités

La specification des beétons a composition prescrite doit étre effectuée a 'aide des données de base de 6.3.2, les-
guelles doivent toujours étre indiquées, et a l'aide de données complémentaires de 6.3.3, qui, elles, doivent étre
indiquées sur demande.

6.3.2 Données de base
La specification doit comprendre :

a} l'exigence de conformité 4 I'EN 206-1 ;

b) le dosage en ciment ;

c) le type de ciment et sa classe de résistance ;

d) soit le rapport eau/ciment soit la consistance, en termes de classe ou, dans certains cas, de valeur cible :

NOTE 1l convient que la valeur spécifiée (cible) du rapport eau/ciment soit inférieure de 0,02 & toyte valeur limite spéci-
fiee exigée.

e) letype, la catégorie et la teneur maximale en chlorures de granulats ; en cas de béton léger ou de béton lourd,
la masse volumique maximale ou minimale des granulats selon le cas ;

f) ta dimension maximale nominale des granulats, et toute limitation de leurs fuseaux granulaires :
g} le type et la quantité des adjuvants ou additions, le cas échéant ;

h) en cas d'utilisation d'adjuvants ou d'additions, I'indication de l'origine de ces constituants et celle du ciment qui
se substitue aux caractéristiques pour celles qui ne sont pas définissables par d'autres moyens.

6.3.3 Données complémentaires
La specification peut contenir :

— lindication de l'origine de certains ou de tous les constituants du béton qui se substitue aux caractéristiques
pour celles qui ne sont pas définissables autrement ;

— des exigences complementaires pour les granulats ;
— des exigences concernant la température du béton frais i Ia livraison, lorsqu'elles différent de 5.2.8

— d'autres exigences techniques.

6.4 Spécification des bétons & composition prescrite dans une norme

Les bétons & composition prescrite dans une norme doivent étre spécifiés en citant :
— la norme valide sur le lieu d'utilisation du béton donnant les exigences pertinentes ;
— la désignation du béton selon cette norme.

Les betons & composition prescrite dans une norme ne doivent &tre utilisés que pour :
--- des bétons de masse volumique normale pour des structures armées ou non ;

— des classes de résistances pour le caleul < C 16/20, sauf si une classe C 20/25 est autorisée par les disposi-
tions valides sur le lieu d'utilisation du béton ;

— les classes d'exposition X0 et XC1, sauf siles dispositions valides sur le lieu d'utilisation du béton en permet-
tent d'autres.

Pour les restrictions sur la composition des bétons a composition prescrite dans une norme, voir 5.2.1.
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7 Livraison du béton frais

7.1 Information de lutilisateur du béton au producteur?
L'utilisateur doit se mettre d'accord avec le producteur sur:

—- la date, I'neure et le débit de livraison ;

et, si besoin, informer le producteur sur :

— les transports spéciaux sur le chantier ;

— les méthodes de mise en place spéciales ;

— la limitation sur le type de véhicule de livraison par exemples type, équipement d'agitation ou non, taille, hau-
teur ou poids total.

7.2  Information du producteur du béton a I'utilisateur ?

L'utilisateur peut exiger, lors de la commande, des informations concernant la composition du béton, afin de pou-

voir mettre en place correctement le béton frais, de pouvoir y appliquer la méthode de cure appropriée, et de pou-

voir évaluer F'évolution de la résistance. Ces informations doivent étre fournies, sur demande, par le producteur

avant la livraison. Les informations suivantes doivent étre fournies pour les bétons a performances spécifiées sur

demande :

a) le type et la classe de résistance du ciment et le type de granulats ;

b) le type d'adjuvants, le type et la teneur approximative des additions, le cas échéant ;

c) le rapport eau/ciment visé ;

d) les résultats d'essais antérieurs appropriés effectués sur ce béton, par exemple ceux du contrdle de la produc-
tion ou des essais initiaux ;

e) I'évolution de la résistance ;

f) les origines des constituants.

Dans le cas du béton prét & I'emploi, l'information peut aussi étre fournie, lorsqu'elle est demandée, par référence

au catalogue des compositions de béton du producteur ol se trouvent consignés les renseignements relatifs aux
classes de résistance, les classes de consistance, ie poids des gachées et autres données utiles.

Pour la détermination de la durée de cure, les donnees relatives a I'évolution de la résistance du béton peuvent
étre fournies sous la forme indiquée au Tableau 12, ou sous forme d'une courbe d'évolution de la résistance
& 20 °C entre 2 jours et 28 jours. .
1
Tableau 12 — Evolution de la résistance du béton a 20°C

Estimation du rapport des résistances

Evolution de la résistance
fcm,2’fcm.28

Rapide =0,5
Moyen 203a<05
Lent 20,154<0;3

Trés lent <0,15

2) Cette norme n'exige pas que l'information soit fournie sous une forme particuliére puisque ceci dépendra de
Ia relation entre le producteur et Putifisateur ; par exemple dans le cas du béton de chantier ou des éléments
préfabriques en béton, le producteur et l'utilisateur du beton peuvent élre la méme personne.
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Le rapport des résistances indiquant I'évolution de la résistance correspond au rapport entre la résistance
moyenne & la compression a 2 jours (fem 2} €t la résistance moyenne & la compression & 28 jours (., 25), déter-
mineées par les essais initiaux ou sur la base de performances connues d'un héton de composition comparable.
Pour ces essais initiaux, les échantillons destinés a la détermination de la résistance doivent &tre échantillonnés,
confectionnés, conservés et essayés conformément & I'EN 12350-1, aux EN 12390-1, EN 12390-2 et
prEN 12390-3:1989.

Le producteur doit informer Futilisateur des risques vis-a-vis de la santé auxquels il s'expose en manipulant le
béton frais, comme cela est exigé par les dispositions en vigueur 14 ol le béton frais est utilisé.

7.3 Bon de livraison pour le béton prét a I'emploi
Au déchargement du béton, le producteur doit remettre & l'utilisateur un bon de livraison pour chague charge de
béton sur lequel figurent au moins ies informations imprimées, tamponnées ou manuscrites suivantes :
— le nom de {'usine de fabrication du béton prét & l'emploi ;
— le numero de série du bon ;
— la date et I'heure de chargement, c'est-a-dire le premier contact entre ciment et eau ;
— le numéro du camion ou une identification du véhicule ;
— le nom de l'acheteur ;
— le nom et la localisation du chantier ;
— les reférences ou les détails relatifs aux spécifications, par exemple numéro de code, numéro de commande :
— la quantité de béton, en métres cubes ;
— la déclaration de conformité avec référence aux spécifications et a 'EN 206-1 ;
— le nom ou logotype de l'organisme de certification, s'il y a lieu ;
— I'heure d'arrivée du béton sur le chantier ;
— Fheure de début de déchargement ;
— Vheure de la fin de déchargement.
De plus, le bon de livraison doit fournir les précisions suivantes :
a) Pour un béton & propriétés spécifiées :
- la classe de résistance ;
- les classes d'exposition ;
- la classe de teneur en chlorures ;
- la classe de consistance ou valeur cible ;
- les valeurs limites de composition du béton, lorsque spécifiées ;
- le type etla classe de résistance du ciment, lorsque spécifiés ;
- le type d'adjuvants et d'additions, lorsque spécifié ;
- les propriétés particuliéres, si elles sont prescrites ;
- la dimension maximale nominzle des granulats ;
- pour te béton iéger ou le béton lourd, la classe de masse volumique ou la masse volumique cible ;
b) pour ies betons & composition prescrite :

- les renseignements relatifs a la composition, par exemple la teneur en ciment, et, s'il est prescrit, le type
d'adjuvant ;

- en fonction des spécifications, soit le rapport eau/ciment, soit la consistance en termes de classe ou de
valeur cible ;

- la dimension nominale maximale des granulats.

Dans le cas d'un béton a composition prescrite dans une norme, l'information & donner doit &tre conforme aux
dispositions de la norme correspondante,
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7.4 Information & la livraison pour le béton de chantier

Il est également pertinent d'utiliser les informations appropriées, telle qu'exigées en 7.3, pour le bon de livraison
dans le cas du béton fabriqué sur le site du chantier, pour les chantiers étendus, ou lorsque plusieurs types de
béton sont utilisés, ou encore lorsque la partie produisant le béton n'est pas celle responsable de sa mise en
place. g

7.5 Consistance & la livraison

En général, toute addition d'eau et d'adjuvants a la livraison est interdite. Dans des cas spéciaux, de I'eau ou des
adjuvants peuvent &tre ajoutés lorsque ceci est effectué sous la responsabilité du producteur en vue d'amener la
consistance a la valeur spécifiée, sous réserve que les valeurs limites permises par [a spécification ne soient pas
dépassées et que cette addition d'adjuvant soit prévue dans la formulation du béton. Toute quantité d'eau
complémentaire ou d'adjuvants ajoutée dans le camion malaxeur doit &tre enregistrée sur le bon de livraison dans
tous les cas. Pour le malaxage complémentaire, voir 9.8.

NOTE  Sila quantité d'eau ou d'adjuvant ajoutée sur le chantier dans le camion malaxeur conduit a2 dépasser la quantite
autorisée par la specification, il convient que |a charge de béton soit enregistrée comme «non conformes sur le bon de
livraison. La partie qui requiert cet ajout est responsable des conséquences et il convient gu'elie soit enregistrée sur le bon
de livraison.

8 Controle de conformité et critéres de conformité

8.1 Généralités

Le controle de conformité comprend une combinaison d'actions et de décisions a prendre selon les régles de
conformité adoptées a l'avance pour vérifier la conformité du béton avec la spécification. Le contréle de conformité
fait intégralement partie du contréle de production (voir article 9).

NOTE Les propriétés du béton utilisées dans le cadre du contrdle de conformité sont celles mesurées par les essais
appropriés suivant des modes opératoires normalisés. Les valeurs réelles des propriétés du beton dans la structure peu-
vent differer de celles déterminées par les essais suivant les dimensions de la structure, la mise en place, le serrage, la
cure et les conditions climatiques, par exemple.

Le plan d'échantillonnage et d'essais et les critéres de conformité doivent étre conformes aux procédures données
en 8.2 ou 8.3. Ces dispositions s'appliquent aussi au béton pour éléments préfabriqués sauf sila norme spécifique
du produit contient un ensemble de dispositions équivalentes. Si des fréquences d'échantillonnage superieures
sont demandées par le prescripteur, ceci doit faire I'objet d'un accord préalable. Pour les propriétés non couvertes
dans ces articles, Id plan d'échantillonnage et d'essais, la méthode d'essai et les critéres de conformité doivent
faire i'objet d'un accord entre le producteur et le prescripteur.

Le lieu d'échantillonnage pour les essais de conformité doit étre choisi de fagon & ce que les propriétés concer-
nées et la composition du béton ne subissent pas de modification significative entre le lieu d'échantillonnage et le
lieu de mise a disposition. Dans le cas du béton iéger fabriqué avec des granulats non saturés, les échantillons
doivent &tre prélevés sur le lieu de livraison.

Lorsque les essais du contréle de production sont les mémes gue les essais requis pour le contrble de conformite,
il est permis de les prendre en compte pour I'évaluation de la conformité. Le producteur peut aussi utiliser d'autres
résultats sur le béton au moment de la livraison pour ['évaluation de la conformité.

La conformité ou la non-conformité est jugée par rapport aux criteres de conformité. La non-conformité peut
conduire a des actions complémentaires sur le lieu de production et sur le chantier (voir 8.4).

bd
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8.2 Controle de conformité des bétons & propriétés spécifiées

8.2.1 Controle de conformité de la résistance a la compression
8.21.1 Généralités

Pour le$ bétons de masse volumique normale ou les bétons lourds appartenant aux classes de résistance
comprises entre C 8/10 et C 55/67 ou pour des bétons légers de LC 8/9 & L.C 55/60, I'échantilionnage et les essais
de conformité doivent étre effectués soit sur chague composition de béton prise individuellement, soit sur des
familles de bétons dont la représentativité est établie (voir 3.1.14) selon ce qui a été déterminé par le producteur,
sauf accord différent. Le concept de familles de béton ne s'applique pas aux bétons de résistance plus élevée. Le
béton léger ne doit pas étre mélangé avec des familles contenant des bétons de masse volumigue normale ; les
betons légers réalisés a partir de granulats de similarité prouvée, peuvent étre regroupés en leur famille propre.

NOTE Pourles recommandations pour la sélection des familles de béton il faut se reporter a I'annexe K. Des informations
plus détaillées sur le concept de famifles de béton sont données dans le rapport CEN 13901.

Pour les familles de béton, le producteur doit effectuer le contréle sur 'ensemble des membres de la famille, et
I'echantillonnage sur l'ensemble de la gamme des bétons produits dans le cadre de la familie.

Lorsque les essais de conformité s'appliquent & une famille de béton, un béton de référenceiest choisi au milieu
de la gamme de béton de la famille ou le plus communément produit. Des relations sont établies entre chaque
composition de béton de la famille et le béton de référence de fagon a pouvoir transposer les résultats d'essai de
résistance a ia compression de chacun des bétons de la famille, au béton de référence. Ces relations doivent étre
vérifiées, sur la base des résultats d'essai de résistance obtenus pendant la période initiale & chaque période
d'evaluation et en cas de changement significatif dans les conditions de production. De plus, lorsqu'on évalue la
conformité d'une famille, il faut confirmer que chaque formule de béton appartient & la famille (voir 8.2.1.3).

Une distinction est faite entre la production initiale et la production continue dans le plan d'échantillonnage et
d'essais et les critéres de conformité applicables & chacune des compositions de béton ou aux familles de bétans.

La production initiale couvre la périocde de production jusqu'a l'obtention d'au moins 35 résultats d'essais.

La production continue est atteinte lorsqu'au moins 35 résultats d'essais sont obtenus sur une période ne dépas-
sant pas 12 mois.

Si la production d'une formule particuliére ou d'une famille de béton a été interrompue pendant plus de 12 mois,
le producteur doit utiliser & nouveau les critéres et les plans d'échantillonnage et d'essais relatifs 4 la production
initiale.

Pour la production continue, le producteur peut adopter le plan d'échantillonnage et d'essais ainsi que les criteres
de conformité adoptés pour la production initiale.

Sila résistance est spécifiee & une echéance différente, la conformité est évaluée’ sur des éprouvettes essayées
a l'échéance spécifiée.
Lorsgu'il faut evaluer qu'un volume défini de béton appartient & une population vérifiée conforme aux exigences

de caracteristiques de résistances, par exemple s'il y a doute sur la qualité d'une charge ou d'une gachée, ou lors-
que, dans un cas spécial, la spécification l'exige, les dispositions de I'annexe B doivent étre appliquées.

8.21.2 Plan d'échantillonnage et d'essais

Les échantitlons de béton doivent étre sélectionnés de fagon aléatoire et préleves conformement a I'EN 12350-1.
L'échantillonnage dcit étre effectué sur chaque famille de béton (voir 3.1.14) produite dans des conditions présu-
mées uniformes. La fréquence minimale d'échantillonnage et d'essais du béton doit &tre, conforme au Tableau 13,
en choisissant la fréquence donnant le plus grand nombre d'échantillons pour les productions initiales ou conti-
nues selon le cas.

Nonobstant les exigences s'appliquant a I'echantillonnage visées en 8.1, les échantillons doivent &tre prélevés
aprés toute adjonction au béton, d'eau ou d'adjuvants sous la responsabilité du producteur, mais le prélévement
d‘échantillons avant I'ajout de plastifiants ou de superplastifiants pour ajuster la consistance (voir 7.5) est permis
sous réserve que des essais initiaux aient prouvé que le plastifiant ou le superplastifiant n'a pas d'effet négatif sur
la résistance du béton aux doses utilisées.

Le résultat d'essai doit étre celui obtenu a partir d'une éprouvette ou la moyenne des résultats lorsqu'au moins
deux éprouvettes provenant d'un méme échantillon sont soumises aux essais au méme age,
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Lorsque I'étendue des résultats d'essai, obtenus sur au moins deux éprouvettes confectionnées a partir d'un
méme échantillon, est supérieure & 15 % de la moyenne, ces résultats d'essais ne doivent pas étre pris en consi-
dération, sauf si un examen plus approfondi permet de trouver une raison valable de ne pas tenir compte d'une
des valeurs d'essai.

Tableau 13 — Fréquence minimale d'échantillonnage pour I'évaluation de la conformité

Fréquence minimale d’échantiilonnage

Au dela des 50 premiers m>
i , de production @
Production 50 premiers m? production
de la preduction . . . , . .
P Béton avec certification Béton sans certification
du controle de la production du contréle de la production

Initiale 3 échantillons 1 échantillon tous les 200 m®

{jusqu'a ce que 35 résultats ou 2 échantiilons par semaine

d’'essai au moins aient de production

1 échantillon tous les 150 m?
ou 1 échantilton par jour
de production

été obtenus)

Continue ®) 1 échantilion tout les 400 m®
{une fois que 35 résultats ou 1 échantitlon par semaine
au moins ont été obtenus) de production

a} L'échantillonnage doit étre réparti sur 'ensemble de la production et ne doit normalement pas comporter plus d'un
échantilion pour 25 m°.

b) Lorsque l'ecart-type calculé pour les 15 derniers résuitats d’essai est supérieur a 1,37 o, la fréquence
d'échantillonnage doit étre portée & la fréquence requise pour la production initiale pour les 35 résultats d’essai suivants.

8.2.1.3 Critéres de conformité pour la résistance a la compression

L'évaluation de la conformité doit se faire a partir des résultats d'essais obtenus au cours d'une période d'évalua-
tion qui ne doit pas dépasser les douze derniers mois.

La conformité de la résistance a la compression du béton est évaluée sur des éprouvettes essayées a 28 jours )

en accord avec 5.5.1.2 pour :

— des groupes de «m» résultats d'essais consécutifs avec ou sans chevauchement £, (critére 1) ;

— chaque résultat individuel d'essai £; (critere 2).

NOTE Les critélles de conformité sont développés sur la base de résultats ne se chevauchant pas. L'application des cri-
téres & des résultals d'essai se chevauchant augmente le risque de rejet.

La conformité est confirmée siles deux critéres donnés au Tableau 14 pour |a production initiale ou continue sont
satisfaits.

Lorsque ia conformite est évaluée pour une famille de béton, le critére 1 doit &tre appliqué au béton de référence,
en prenant en compte tous les résultats d'essai transposés de la famille ; le critére 2 doit &tre appliqué aux résul-
tats d'essais d'origine.

Paur confirmer gue chaque formulation appartient a la famille, la moyenne de tous les résultats d'essais bruts, fo,
pour une formuiation unique sera évaluée avec le critére 3 donné au Tableau 15. Tout beton ne satisfaisant pas
a ce critére doit &tre &carté de la famille et sa conformite est évaluée individuellement.

3) Sila résistance est spécifiée pour un &ge différent, la conformité est évaluée sur des éprouveftes essaygées &
I'dge specifie.
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Tableau 14 — Critéres de conformité pour les résultats d'essai de résistance a la compression

it A

- ¥
e
- Critére 1 Critére 2 £
Nombre «n» de résultats
Production d'essai de résistance Moyenne de n résultats Chague résultat individuel
: dans le groupe {fom) d'essaf (f;)
N/mm? N/mm?
Initiale 3 2+ 4 2f—4
Continue 15 z2fy+1480c 2fy—4

Tableau 15 — Critére de confirmation
pour les formules individuelles

Critére 3 :
i e
Nombre «m» de résultats M det | ‘sultat 3
d’essais de résistance oyeg'ne M %ustesfresu als L
pour un béton particulier essais bruts (fem) f
pour un béton particulier @
N/mm# :

2 zfu—1.0

3 = ka +1,0

4 2 fck +2,0

5 2 ka + 2,5

6 2 f + 3.0

Initialement I'écart-type doit étre estimé & partir de 35 résultats d'essais consécutifs obtenus sur une période supé-
rieure & trois mais et précédant la période de production pendant laquelle la conformité doit &tre vérifiée. Cette
valeur doit étre prise comme estimation de P'écart type o de la population. La validité de la valeur retenue doit &tre
vérifiee durant la période. Deux méthodes pour affiner I'estimation de la valeur de o sont permises, le choix de la
méthode doit étre fait au préalable.

— Méthode 1

La valeur initiale de I'écart-type peut étre appliquée pendant la periode consécutive ol 1a conformité doit &tre
vérifiée, pourvu que I'écart-type des 15 demiers résultats (s15) ne dévie pas significativement de la valeur
adoptée pour I'écart type. Ceci est considéré comme valide dans fa mesure ol :

0630<S15<1370

Lorsque la valeur de sq5 se situe en dehors de ces limites, une nouvelle valeur de o doit étre déterminée a
partir des 35 dernjers résultats d'essai obtenus. ;

— Méthode 2

La nouvelle valeur de o peut étre estimée & partir d'un systéme continu et cette valeur est adoptée. La sensi-
bilité du systeme doit étre au moins égale a celle de la méthode 1.

La nouvelle estimation de o devra étre appliquée pour la nouvelle péricde d'évaluation.
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8.2.2 Contrble de conformité de la résistance a la traction par fendage
8.2.21 Généralités

Le paragraphe 8.2.1.1 s'épp[ique. mais le concept de famille de béton n'est pas applicable. Chaque composition
de béton doit &tre évaluée separement.

8.2.2.2 Plan d'échantillonnage et d'essai

Le point 8.2.1.2 s'applique.

8.2.2.3 Critéres de conformité pour la résistance & la traction par fendage

Lorsque la résistance & la traction par fendage du béton est spécifiée, I'évaluation de |a conformité doit se faire &
partir de résuitats d'essais pris pendant une période d'évaluation qui ne doit pas dépasser les douze derniers mois.

L'evaluation de la conformité de ta résistance a la traction par fendage du béton se fait sur des éprouvettes
essayées a 28 jours, sauf si un age différent est spécifié en accord avec 5.5.1.3 pour :

— des groupes de «/m» résultats d'essais consécutifs avec ou sans chevauchement i, (critére 1} ;
— chaque résultat individuel d'essai f;; (critére 2).

La conformité a la résistance 2 la traction par fendage caractéristique (fy) est confirmée si les résulfats d'essai
satisfont aux deux critéres présentés au Tableau 16 pour la production initiale ou continue, selen le cas.

Tableau 16 — Critéres de conformité pour la résistance a la traction par fendage

Critére 1 Critére 2
Production Nombre «n» de résultats Moyenne de «n» resultats Chaque résultat individuel
dans le groupe \ .
{fim) d'essai (fy)
N/mm? N/mm?
Initiale 3 z2fy+05 2f—05
Continue 15 zf+148¢0 =z fy—05

Les dispositions relatives a 'écart-type visées en 8.2.1.3 doivent étre appliquées similairement.

8.2.3 Controte dé conformité pour les propriétés autres que la résistance
8.2.3.1 Plan d'échantillonnage et d'essai

Les échantillons de béton doivent étre sélectionnés de fagon aléatoire et prélevés conformément a I'EN 12350-1.
L'échantillonnage doit étre effectué sur chaque famille de béton produite dans des conditions réputées uniformes.
Le nombre minimum d'échantillons et les méthodes d'essai doivent &tre ceux des Tableaux 17 et 18.

8.2.3.2 Critéres de canfarmité pour les propriétés autres que la résistance

Lorsque des propriétés du béton autres que |a résistance sont spécifiées, les évaluations de la conformité doivent
étre effectuées durant ia production, pendant la periode d'évaluation qui ne doit pas depasser les douze derniers
mais. :
La conformité du béton est évaluée sur la base de ia conformité de resultats d'essais consécutifs, aux valeurs limi-
tes specifiées, aux limites de classes ou aux valeurs cibles, tout en tenant compte des tolérances et de I'écart
maximal admissible par rapport & ces valeurs spécifiées.
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— le nombre de résultats d'essai s'écartant de la vateur limite spécifiée ou se situant hors des limites des classes
ou ne respectant pas les tolérances applicables aux valeurs cibles, selon les cas, n'est pas supérieur au nom-
bre acceptable de résultats spécifié dans le Tableau 19a ou 19b te! qu'il figure dans les Tableaux 17 et 18.
Alternativement, celte exigence peut étre fondée sur un contréle par variables, conformément &
SO 3951:1989 Tableau II-A (NQA = 4 %) lorsque les nombres acceptables de résultats sont ceux du

“Tableau 19a ;

— tous les résultats individuels d'essais se situent dans I'écart maximal admissible donné aux Tableaux 17 ou 18.

Tableau 17 — Critéres de conformité pour les propriétés autres que la résistance

Méthode d'essai

Nombre minimal

Critére

Ecart maximum admissible
des résultats d’essai individuels
par rapport aux limites
de la classe spécifiée ou
aux valeurs limites ou

et doit Etre réitérée en
cas d'augmentation de
la teneur en chlorure de
'un des constituants.

Propricte dec:iu' tm f“;:dfi n : e;:t\tan;llllil::tsi ou d’acceptation aux tolérarlces applicables
clerminatio 6 deter ons a la valeur cible
Limite Limite
inférieure supérieure
Masse EN 12390-7 Comme au Tableau 13 Voir — 30 kg/m® pas de limite ¥
volumique pour la résistance a la Tableau 19a
du béton lourd compression
Masse EN 12390-7 Comme au Tableau 13 Voir - 30 kg/m3 + 30 kg/m?®
volumique pour la résistance a la Tableau 19a
du béton léger compression
Rapport voir 5.4.2 1 détermination par jour Voir Pas de limite @ +0,02
eau/ciment Tableau 19a
Teneur voir 5.4.2 1 détermination par jour Voir — 10 kg/m® pas de limite &
en ciment Tableau 19a
Teneur en air EN 12350-7 1 échantillon par jour Voir -05% +10%
d’un béton frais pour les bétons de production-aprés Tableau 19a £n valeur en valeur
contenant de masse stabilisation absolue absolue
de I'air entrainé volumique
normale et les
bétons lourds ;
ASTM C 173 pour
les bétons légers
Teneur voir 5.2.7 La détermination doit 0 Pas de limite ® |  Aucune valeur
en chlorure se faire pour chaque supérieure
du béton composition de béton n'est autorisée

a}) Sauf si des limites sont spécifiées.
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Tableau 18 — Critéres de conformité applicables a la consistance

. Ecart maximum admissible
' des résultats d'essai individuels
par rapport aux limites
Nombre minimal Crité de la clasi&;e spf.crf_ltee
Méthode d’essai d’échantillons ou $aces etret. ou poerii vk 'm:. ot
de déterminations cceptation | ou aux tolérances applicables
a la valeur cible
Limite Limite
inférieure supérieure
Examen visuel | Comparaison Chaque gachée ; — g —
de 'aspect avec dans le cas de béton prét
Faspect d'un béton | a I'emploi, chaque charge
a la consistance
specifiee
Affaissement EN 12350-2 i) frequence comme Voir - 10 mm + 20 mm
au Tableau 13 Tableau 19b
pour la résistance - 20 mm Y + 30 mm B
a la compression ;
Vébe EN 12350-3 ") lors du contrdle Vaoir —-45s +2 53
de la teneuwr en air ; Tableau 19b
-BshH +4gt
tii) en cas de doute suite
Degré de EN 12350-4 aux inspections visuelles Voir —0,05 +0,03
compactabilite Tableau 18b
-0,072 +0,059
Etalement EN 12350-5 Voir - 15 mm +30 mm
Tableau 19b
—25mm? +40 mm

a) Enlabsence de limite supérieure ou inférieure dans les classes de consistance concernées, ¢es écarts ne sont pas
applicables,

b)  Ne s’applique que pour I'essai de consistance effectué sur le déchargement initial du camion malaxeur (voir 5.4.1).

8.3 Controle dé conformité du béton a composition prescrite y compris les bétons a
composition prescrite dans une norme

Chague gachee de beton de composition prescrite doit faire I'objet d'une évaluation de la conformité par rapport
au dosage en ciment, a la dimension maximale nominale des granulats et a leurs proportions, si spécifiées, et, le
cas échéant, au rapport eau/ciment, ainsi qu'a la quantité d'adjuvant ou d'additions, Les quantités de ciment, de
granulats {chacune des dimensions spécifiées), d'adjuvants et d'additions, telles que consignées sur le registre
de production ou telles quimprimeées par I'enregistreur des pesées, doivent correspondre, aux tolérances données
au Tableau 21, et [e rapport eau/ciment doit correspondre a + 0,04 prés a la valeur spécifiée. Dans le cas des
bétons a composition prescrite dans une norme, les tolérances equivalentes peuvent étre données dans la norme
correspondante.

Lorsque la conformité de la composition du béton doit étre évaluée par analyse du béton frais, les méthodes
d'essai et les limites de conformité doivent faire 'objet d'un accord préalable entre l'utilisateur et le producteur, en
tenant compte des limites mentionnées ci-dessus et de la précision de la méthode d'essai.

Lorsque la conformité de la consistance est & évaluer, les alinéas concernés de 8.2.3 et du Tableau 18,
s'appliquent.
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La conformité pour :
— le type de ciment et sa classe de résistance ; T
— le type des g}anu!ats ; —
— le type d'adjuvant ou d'addition, le cas échéant ; ,
— l'origine des constituants du béton, lorsque spécifié ; i
doit étre évaluée par comparaison entre les informations du registre de production et les documents accompa-
gnant la livraison des constituants avec les données spécifiées, !
1
—
Tableaux 19a et 19b — Table du nombre acceptable de résultats en dehors des limites spécifides
pour les critéres de conformité applicables aux propriétés autres que la résistance
Tableau 19a Tabieau 19b -~
NQA =4 % NQA =15 % .
Nombre de résultats Nombre acceptable Nombre de résultats Nompbre acceptable _;
d'essai de résuiltats d'essai de résultats
1212 0 142 0
d
13319 1 a4 1
203 31 2 5a7 2 )
—J‘ M
32a39 3 8a12 3
40 449 4 13219 5 |
i
50 & 64 5 20 a 31 7 -
65479 6 32449 10 l .
80 2 94 7 504 79 14 -
95 & 100 8 80 & 100 21 1
Pour un nombre de résultats d'essais > 100, les “‘] %
nombres acceptables de résultats peuvent étre f
repris du Tableau 2-A de 'ISO 2859-1:1989. . _] 5
4
¥

8.4 Actions a entreprendre en cas de non conformité du produit

Les mesures suivantes doivent &tre prises par le producteur en cas de non conformité ;

T G U T L T T T AL e e S T e T Dk, 1

— vérifier les résultats d'essai non conformes et s'ils sont validés, prendre des mesures pour éliminer les erreurs ;

— si la non conformité est confirmée, par exemple par des contre-essais, entreprendre des actions correctrices,
comme le passage en revue de direction des procédures de contréle de production ¢concernées ;

— lorsgue la non cenformité a la spécification qui n'était pas évidente au moment de la livraison est canfirmée,
avertir Ie prescripteur et |'utilisateur pour éviter tout dommage conséquent ;

— consigner les actions concernant les points précedents.

Si la non conformité du béton reésulte d'un ajout d'eau ou d'adjuvant sur le chantier (voir 7.5), le producteur n'est
tenu de prendre des mesures que sl a lui méme requis cet ajout.

NOTE  Sile producteur a averti d'une non-conformité du béton ou si les résultats des essais de conformité ne sont pas
conformes aux exigences, des essais complémentaires selon I'EN 12504-1, sur des carottes prélevées dans la structure
ou dans des composants peuvent étre exigés ou une combinaison d'essais sur carottes et d'essais non-destructifs sur la
structure ou des composants, par exemple en accord avec I'EN 12504-2 ou le prEN 12504-3:1999. Des recommandations
pour P'évaluation de la résistance dans la structure ou les composants structurels sont données dans le prEN 13791:1999.

e Lo bl el L L. L
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9 Contrdle de production

9.1 Généralités .
Tous les betons doivent étre soumis au contrdle de production sous la responsabilité du producteur.

Le contréle de production comprend toutes les mesures nécessaires pour maintenir le béton conforme aux exi-
gences specifiees. Il inclut :

— la selection des matériaux ;

— la formulation du béton ;

— {a production du béton ;

— les inspections et les essais ;

- l'utilisation des résultats des essais sur les constituants, sur le béton frais et durci, et sur I'équipement ;
— le cas echéant, il porte également sur l'inspection du matériel de transport du béton frais ;

— le contrble de conformité pour lequel tes dispositions sont données a l'article 8.

Les exigences pour les autres aspects du contrdle de production sont données dans le présent article. Ces exi-
gences doivent étre considérées en tenant compte, du mode et du volume de la production, de l'ouvrage, des
équipements particuliers, des procédures et régles en vigueur sur le lieu de production et d'utilisation du béton.
Des exigences suppleémentaires peuvent étre nécessaires selon Ia situation particuliére sur le licu de production
ou pour des exigences spéecifiques pour des structures ou éléments de structure particuliers.

NOTE L'afticle 9 tient compte des principes de la norme EN ISQ 9001.

9.2 Systémes de contréle de production

La responsabilité, l'autorité et finterrelation de tous les membres du personnel en charge de la gestion, de l'exé-
cution et de la vérification des travaux influengant la qualité du béton doivent étre définis et consignés dans un
systéme de contrdle de production {manuel de contrdle de production). Il en va notamment ainsi pour tous les
membres du personnel ayant besoin d'une certaine liberté d'organisation et d'un certain pouvoir de décision pour
minimiser le risque de béton non conforme et pour identifier et consigner tout probléme de qualité.

Le systéme de contréle de production doit étre passé en revue au moins tous les deux ans par la direction du
producteur pour s'assurer de son aptitude a 'emploi et de son efficacité. En I'absence de réglementation imposant
une période plus longue, il convient de conserver les documents se rapportant & ces révisions pendant trois ans
au moins. .

Le systéme de conttdle de production doit contenir des procédures et des instructions diment documentées.
Celles-ci doivent, le cas échéant, &tre établies par rapport aux prescriptions de contrdle figurant dans les
Tableaux 22, 23, et 24. Les fréquences d'essai et d'inspection prévues par le producteur doivent &tre consignées.
Les résultats des essais et inspections doivent étre enregistrés.
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9.3 Données enregistrées et autres documents

Toutes les données se rapportant au contrdle de production doivent é&tre enregistrées, voir Tableau 20. En

I'absence de réglementation imposant une période plus longue, les données se rapportant au contrdle doivent tre —
conservées pendant trois ans au moins. .

-

Tableau 20 — Données a enregistrer et autres documents, le cas échéant

Points concernés Données & enregistrer et autres documents
Exigences spécifiées Cahier des charges du contrat ou résumé des exigences —
Ciments, granulats, adjuvants, additions Nom des fournisseurs et origines :
Essais sur eau de gachage Date et lieu d'échantillonnage ~
(non exigés pour I'eau potable) Résultats d’essa ?
Essais sur les constituants Date et résultats d'essai ! -J‘
Composition du béton Description du béton

Enregistrement des masses des constituants pour une gachée ou
une charge (par exemple teneur en ciment)

Rapport eau/ciment

Lﬁ—-“ L.—_—cd

Teneur en chlorures
Code de membre de famille

Essai sur béton frais Date et lieu d'échantillonnage
Destination dans I'ouvrage, si connue . -
Consistance (méthode utilisée et résultats) .
Masse volumique, lorsque spécifiée
Température du béton, lorsque spécifiee =
Teneur en air lorsque spécifiée
Volume de beton de la gachée ou de la charge testée
Nombre et codes des éprouvettes pour essai -
Rapport eau/ciment, lorsque specifié 1
Essai sur béton durci Date des essais —
Code et age des éprouvettes ;
Résultats des essais de masse volumigue et de résistance
aad

Remarques particuliéres (par exemple profil de rupture inhabituel)

Evaluation de la conformité Conformité / non conformité aux spécifications

En complément, pour le beton prét & 'emploi Nom de l'acheteur

Identification du chantier, par exemple, lieu de construction
Numéro et date des bons de livraison correspondants aux essais
Bons de livraison

En complément, pour les éléments préfabriqués Des données supplémentaires ou différentes peuvent étre requises
par la norme du produit concerné
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9.4 Essais

Les essais doivent étre effectués conformément aux méthodes d'essai données dans la présente norme (méthode
d'essai de référence). D'dutres méthodes d'essai peuvent également étre utilisées dans la mesure ol 1a carréla-
tion ou une relation fiable entre les résultats de ces méthodes d'essai et ceux de la méthode de référence a pu
étre établie. La validité de cette relation fiable ou de cette comrélation doit étre vérifiée & intervalles appropriés.

Cette vérification doit avoir lieu pour chaque site de production fonctionnant dans des conditions qui lui sont pro-
pres, sauf si la corrélation a été établie dans des normes nationales ou des dispositions en vigueur 14 ol le béton
est utilisé.

9.5 Composition du béton et essai initial

Lorsqu'un béton de composition nouvelle est utilisé, des essais initiaux doivent étre effectués permettant de véri-
fier la conformité du béton aux propriétés specifiees et a la performance prévue avec une marge de sécurité suf-
fisante (voir annexe A). Si l'on dispose d'une longue expérience avec un béton ou une famille de bétons similaire,
il M'est pas exigé de procéder aux essais initiaux. En cas d'un changement significatif des constituants, la formu-
lation et les régles de formulation doivent &tre redéfinies. Dans le cas de béton 4 composition prescrite ou de
compasition prescrite dans une norme, il n'est pas nécessaire que le producteur procéde & des essajs initiaux.

Les bétons de composition nouvelle obtenue par interpolation de compositions de béton connues ou extrapolation
de la résistance en compression ne dépassant pas 5 N/mm? sont réputés satisfaire les exigences des essais
initiaux.

Les compositions de béton doivent étre réguliérement passées en revue afin de vérifier que toutes les formules
de béton restent bien conformes aux prescriptions en vigueur, en tenant compte des changements dans les
propriétés des matériaux constituants et les résultats des essais de conformité pratiqués sur les compositions des
betons.

9.6 Personnel, équipement et installation

9.6.1 Personnel

Les connaissances, la formation et l'expérience du personnel impliqué dans la production et le contrdle de
production doivent étre adaptees au type de béton, par exemple béton haute résistance, béton léger.

Des documents appropries relatifs & la formation et & I'expérience du personnel impliqué dans la productlon etle
contréle de production doivent étre tenus & jour.

NOTE Dans certains pays, il existe des prescriptions particuliéres relatives aux niveaux de connaissance. a l1a formation
et a l'expérience a avoir pour chaque tache a effectuer.

9.6.2 Equipement et installation
9.6.2.1 Stockage des matériaux

Les constituants doivent étre stockés et manipules de fagon a ce que leurs propriétés ne changent pas de fagon
significative, en raison du climat par exemple, ou de leur mélange ou encore d'une contamination, et de fagon a
ce que leur conformité a leur norme respective soit maintenue.

Les compartiments de stockage doivent étre clairement identifiés de fagon a éviter des erreurs sur les constituants
a utiliser.

Les instructions particuliéres des fournisseurs de constituants doivent étre prises en compte. .

Les moyens nécessaires au prélévement d'échantillons représentatifs sur les tas, silos ou trémies doivent exister.
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9.6.2.2 Equipement de dosage

Les performances de l'équipement de dosage doivent étre telles que dans des conditions de fonctionnement réel-
les les précisions indiquées en 9.7 puissent étre atteintes en permanence.

Aprés le 1° janvier 2003, la précision de |'équipement de pesage devra é&tre conforme aux prescriptions relatives
a la préeision donnee dans la directive 90/384/EEC, mesurée selon I'EN 45501:1992, soit au moins de classe Il
pour le ciment, les granulats, I'eau, les adjuvants et les additions. Le nombre (n) d'échelons de vérification de
'équipement de pesage sera :

— pour les adjuvants au moins 1 000 ;
— pour le ciment, les granulats, |'eau, et les additions, au moins 500.

NOTE  Pour plus d'informations, voir 'annexe G (informative).

La precision de l'equipement de mesure volumétrique doit étre conforme aux prescriptions de précision données
dans OIML R 117.

Outre les exigences mentionnées ci-dessus, tout équipement de dosage non conforme aux prescriptions du pré-
sent paragraphe pourra étre utilisé jusqu'au 1°" janvier 2003, & condition qu'il soit conforme aux dispositions en
vigueur sur le lieu de production a la date de publication de la présente norme. !

9.6.2.3 Malaxeurs

Les malaxeurs doivent étre capables d'assurer un meélange homogéne des constituants et une consistance homo-
géne du béton pour un temps de malaxage et une capacité de malaxage donnés.

Les camions malaxeurs et les cuves agitatrices doivent étre équipés de fagon a pouvoir livrer le béton sous forme
d'un meélange homogéne. En outre, les camions malaxeurs doivent étre dotés d'un matériel de mesure et de dis-
tribution approprié dans les cas ot de I'eau ou des adjuvants, sous la responsabilité du producteur, doivent étre
ajoutés sur le chantier.

9.6.2.4 Matériel d'essai

Tous les moyens, équipements et instructions nécessaires & une utilisation correcte doivent étre disponibles
lorsqu'exigés pour les contrdles et essals effectués sur I'équipement, les matériaux constituants et le béton.

Le materie! d'essai doit étre calibré correctement au moment de la mesure et le producteur doit mettre en ceuvre
un programme d'étalonnage.

9.7 Dosage des constituants

Pour tout beton & realiser, une procédure de dosage documentée doit &tre disponible sur les lieux du dosage
détaillant |le type et la quantité des constituants.

La tolérance de dosage des constituants ne doit pas dépasser les limites données dans le Tableau 21 pour toute
quantité de béton de 1 m® ou plus. Lorsque plusieurs gachées sont mélangées ou re-mélangées dans une béton-
niére portée, les tolérances du Tableau 21 s'appliquent & la charge.

Tableau 21 — Tolérances pour dosage des constituants

Constituants Tolérances

Ciment

Eau

Ens)emble des granulats

Additions utilisées en quantité > 5 % de la masse de ciment

+ 3 % de la quantité requise

Adjuvants et additions utilisées en quantités < 5 % de la masse de ciment. | + 5 % de la quantité requise

NOTE La tolérance est la différence entre la valeur cible et la valeur mesurée.

Les ciments, granulats et additions sous la forme de poudres doivent étre dosés en masse ; d'autres méthodes
sont admises dans [a mesure ol Ia tolérance de dosage requise peut étre respectée et que ceci est enregistré.

L'eau de gachage, les granulats légers, les adjuvants et les additions liquides peuvent étre dosés en masse ou
en volume.
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9.8 Malaxage du béton

Le malaxage des constituants doit étre effectué dans des malaxeurs conforme & 9.6.2.3 et poursuivi jusqu'a obten-
tion d'un mélange de béton d'aspect homogeéne. '

Les malaxeurs ne doivent pas étre chargés au-dela de leur capacité nominale de malaxage.

Lorsque I'on ajoute des adjuvants ils doivent étre ajoutés pendant le processus de malaxage principal, sauf pour
les adjuvants hautement réducteurs d'eau ou des adjuvants réducteurs d'eau qui peuvent étre ajoutés aprés le
malaxage principal. Dans ce cas, le béton doit &tre malaxé & nouveau jusqu'a dispersion compléte de l'adjuvant
dans la gachée, et jusqu'a ce qu'il ait pleinement agi.

NOTE  Dans un camion malaxeur, it convient que la durée du re-malaxage aprés ajout de I'adjuvant ne soit pas étre infé-
risure a 1 min/m? ni inférieure & 5 min.

Pour le béton léger préparé avec des granulats non complétement saturés en eau, la période entre le malaxage
initia! et la fin du malaxage final (par exemple re-malaxage dans un camion malaxeur) doit &tre prolongée jusqu'a
ce que l'absorption d'eau par les granulats et I'évacuation quasi compléte de l'air inclus dans les granulats légers
n‘aient plus d'action néfaste significative sur les propriétés du béton durci.

La composition du béton frais ne doit pas é&tre modifiée aprés sa sortie du malaxeur.

9.9 Procédures de contréle de production

La conformite des constituants, du matériel, des procédures de production et du béton doit étre contrélée par rap-
port aux spécifications et aux exigences de la présente norme. Le contrdle doit permettre ta détection des chan-
gements significatifs susceptibles d'influencer les caractéristiques en vue d'entreprendre une action correctrice
appropriée.

Les types et la frequence des contrdles et des essais portant sur les constituants sont ceux donnés dans le
Tableau 22.

NOTE  Pour établir ce tableau, on a pris pour hypothése de départ que le producteur des constituants effectue correcte-
ment un contrdle de production adapté pour les constituants sur les lieux ol ils sont produits, et que les constituants sont
livrés avec une déclaration ou un certificat de conformité aux spécifications correspondantes. Si tel n'est pas le cas, il
convient que le producteur du béton verifie la conformité des matériaux avec les normes correspondantes.

Le controle de I'équipement doit assurer le bon état et le bon fonctionnement des dispositifs de stockage, du maté-
riel de dosage en masse et en volume, des appareils de malaxage et de commande (permettant par exemple la
mesure de la teneur en eau des granulats}. li doit également permettre de garantir leur conformité aux exigences
de la présente norme. La fréquence des controles et des essais du matériel (pendant les périodes d'utilisation} est
donnée au Tableau 23, )

La centrale, le matéri‘el et les moyens de transport doivent étre soumis & un systéme de maintenance planifiée et
doivent étre maintenus en état de fonctionner efficacement, de fagon a ne pas affecter les caractéristiques et la
quantité de béton.

Les caractéristiques du béton & propriétés spécifiées doivent étre vérifiées par rapport aux exigences spécifiées
au Tableau 24.

La composition du béton de composition prescrite, ainsi que sa consistance et sa température lorsque spécifiées
doivent étre contrGlees par rapport aux exigences spécifiées au Tableau 24 (lignes 24 4, 8, 7 et 8 a 14).

Le contréle doit également porter sur la production, le transport au lieu de déchargement et la livraison.

Pour certains betons, des exigences supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour le contrdle de
production, Pour la preduction du béton haute résistance, des connaissances et expériences spéciales sont
exigées. Celles-ci ne sont pas définies dans cette norme. L'annexe H donne quelques recommandations. Si le
contrat définit des exigences particulieres pour le béton, le contréle de production doit inclure les actions
appropriées a conduire en plus de celles mentionnées aux Tableaux 22 2 24.

Les actions prévues aux Tableaux 22 a 24 peuvent, dans certains cas particuliers, étre adaptées aux conditions
specifiques au lieu de production, et &étre remplacées par d'autres assurant un niveau équivalent de maitrise de la
production.
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Tableau 22 — Controle des matériaux constituants

atéri 5 . P . .
M eriau Contréle/Essai Objectif Fréquence minimale ‘
constituant -
Vérification du bon S'assurer de la conformité A chague livraison
‘Ciments @ de livraison 9 a la commande et de F'origine _
avant déchargerment —i
Vérification du bon S'assurer de la conformité A chaque livraison 1
de livraison b) d), 4 la commande et de I'origine
avant déchargement —
Vérification du granulat Comparer la granulométrie, A chaque livraison. :
avant déchargement la forme et les impuretés Lorsque la livraison est sur bande i
avec l'aspect habituel s 0N st sur ban —
transporteuse, périodiquement
en fonction des conditions locales .
ou de livraison.
: - ; T -
Essai par tamisage Evaluer la conformité A la premiére livraison provenant
conformément avec une granulométrie d’une nouvelle origine, lorsque cette y
al'EN 933-1 normalisée ou a toute information du fournisseur n'est pas
autre granulométrie disponible. _J
convenue ;
En cas de doute aprés examen _
visuel, 1
- i
Périodiquement en fonction des —
Granulats o o e .
conditions locales ou de livraison. ‘
Essai de recherche Evaluer la présence A la premiére livraison provenant ]1
dimpuretés et fa quantité d'impuretés d’'une nouvelle origine lorsque cette . !
information du fournisseur nest pas
. . [
disponible ;
En cas de doute aprés examen J 7
visuel. j
i
Périodiquement en fonction des 1
conditions locales ou de livraison. € _J '
Essaid'absorptiond'eau | Evaluer la teneur en eau A la premiere livraison provenant f
selon FEN 1097-6 efficace du béton, voir 5.4.2, d'une nouvelle origine lorsque cette f
information du fournisseur n'est pas 1
disponible, -
En cas de doute aprés examen .
visuel _J :
Essai conformément Mesurer la masse volumique | A la premiére livraison provenant :
' . :
aI'EN 1097-3 €n vrac d'une nouvelle crigine lorsque a
Contrdl linformation du fournisseur nest pas J b
ontrole dispenible. i
supplémentaire :
des granulats En cas de doute aprés examen ;
légers ou lourds visuel. J ;
Périodiguement en fonction des
conditions locales ou de livraison. ©
{(a suivre) j ‘

.
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Tableau 22 — Contrdle des matériaux constituants (fin)

ccnznna:i::laaunt ] Controle/Essai Qbjectif Fréquence minimale

8 Vérification du bon de S’assurer de la conformité de | A chaque livraison
livraison et de l'étiquette | l'expédition avec la
apposée au conteneur ¥ | commande et de son
avant dechargement identification correcte

9 Adjuvants © Essais d'identification Pour comparaison avec En cas de doute
conformement a les informations fournies
V'EN 934-2, par exemple | du fabricant
masse volumique,
infrarouge, etc.

10 Vérification du bon Vérifier la conformité de A chague livraison
de fivraison @ I'expédition  la commande,
avan! dechargement ainsi que son origine

Additions ¢

1" pulvérulentes Test de perte au feu Pour identifier les A chaque livraison pour le béton

des cendres volantes changements de teneur en avec air entrainé, lorsque cette
carbone qui peuvent altérerle | information n'est pas disponible
béton avec air entraine. auprés du fournisseur.

12 Vérification du bon Verifier la conformité de A chaque livraison

de livraison 9 'expédition & la commande,
Additions avant déchargement ainsi que son origine
en suspension ©

13 Essai de détermination S'assurer de la régularité A chaque livraison et périodiquement
de [a masse volumique pendant la production du béton

14 Essai conformément S'assurer que l'eau est A ia premiére utilisation d'une eau

Eau au prEN 1008:1997 exempte de constituant nocif | non potable de provenance nouvelle,
En cas de doute.

a) Pour effectuer des essais en cas de doute, i est recornmandé de prélever, par type de ciment, un echantilfan par
semaine et de le conserver.

B} Le bon de livraison ou la fiche technique du produit doit indiquer également des informations sur la teneur maximale en
chlorures et il convient gue les données relatives & l'alcali-réaction soient identifiées en accord avec les dispositions valides
sur le lieu d'ulifisation du béton.

c) Il est recommandsé de prélever des eéchantillons & chaque livraison et de les conserver.

d) Le bon de livraiton doit contenir ou étre accompagné d'une déclaration ou d'un certificat de conformité conformément
a ce qui est demande dans la norme ou les spécifications correspondantes.

e) Cecin’est pas nécessaire quand le conlréle de production des granulats est certifié.
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Matérie!l

Contrdle/Essai

Objectif

Fréquence minimale

Stockaée au sol,

Examen visue|

S'assurer de la

Une fois par semaine,

a) La fréquence est fonction
‘f centrale.

~ trémies, etc. conformité aux exigences
2 Examen visue! du bon S’assurer de Ia propreté Quotidiennement.
fonctionnement et du bon fonctionnement
du matériel de pesage
Matériel — — ) )
3 de pesage Vérification de la precision Veérifier Ia précision, Lors de l'instaltation,
du matériel de pesage conformément 2 9.6.2.2 Périodiquement @ en fonction
des réglementations nationales.
En cas de doute.

4 Examen visuel du bon Vérifter ia propreté et Pour chaque adjuvant,
Distributeurs fonctionnement le bon fonctionnement premiere gachée de Ia journée,
d’adjuvants du matériel de mesure |

(y compris ceux - Py —

5 montés sur Vérification de la précision viter les erreurs Lors de linstallation,
les camions de dosage Périodiquement @ apras
malaxeurs) linstaliation,

En cas de doute.
6 Comparaison de la quantite Vérifier la precision, Lors de Tlinstallation.
' réelle avec la valeur affichée conformément 4 9.6.2,2 Périodiquement ® apres
Compteur d'eau | g compteur linstaliation.
En cas de doute.
7 Equipement de Cpmparaison de la quantitfé Vérifier la précision Lors de linstatlation,
mesure en continuy J:er:.‘lle avec l‘a valeur affichée Périodiquement @ apres
de la teneur a humidimétre linstallation,
en eau des sables En cas de doute,
8 Inspection visuelte Pour vérifier le bon Quotidiennement.
fenctionnement
de la centrale
9 Comparaison de la masse Vérifier les tolérances Lers de l'instaliation,
mesurée des constituants de dosage conformément Périodiquement @ aprés
Systéme présents dans la gachée au Tableau 21 l'installation.
de dosage avec la masse prévue,
el en cas d'enregistrements En cas de doute.
automatiques les indications
imprimées avec la vateur
programmee (par des
méthodes appropriées selon
fe systéme de dosage utilisé)

10 Etaionnage ou calibrage Verifier la conformite Périodiquement @,

Appareillage conformément aux normes Pour les appareils d'essai
d'essai nationales ou européennes de résistance, au moins une fois
correspondantes par an.

" Malaxeurs Examen visue Vérifier le degré d'usure Périodiquement 2,

(y compris du matériel
les camions
malaxeurs)

du type de matériel, de sa sensibifité en fonclionnement et des conditions de production de
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Tableau 24 — Contrdle des procédures de production et des propriétés du béton

Type d'essai Controle/Essai Objectif Fréquence minimale
1 Proprigtés Essai initial Pour démontrer que les Avant d'utiliser une nouvelte
du béton (voir annexe A) propriétés spécifiées sont formulation de béton.
a propriétés obtenues par la formulation
spécifiées proposée avec une marge

adéquate.

2 | Teneureneau Systéme de mesure Déterminer la masse Quotidiennement pour une
des sables en continu, essai de de granulats et la quantité vérification discontinue. La
séchage ou équivalent d'eau & apporter. frequence requise pour les essais
peut étre fonction des conditions
locales et atmosphériques.
3 | Teneuren eau Essai de séchage Déterminer fa quantité de Enfonction des conditions locales
des gravillons ou équivalent granulats et I'eau 2 ajouter. et atmosphériques.
4 | Teneur en eau Noter la quantité d'eau Disposer de données pour le | Chaque gachée.
du béton frais de gachage ajoutée a) rapport eau/ciment.
5 Teneur Determination initiale S'assurer que la teneur Au moment d'effectuer 'essai
en chiorure par calcul maximale en chlorure n'est initial,
du béton as dépassée. .
P P En cas d'augmentation
de la teneur en chlorure
des constituants.
6 | Consistance Examen visuel Comparer avec un héton Chaque gachee.
d'aspect normal.
7 Essai de consistance Evaluer l'obtention des Lorsque la consistance est
conformément & : valeurs de consistance spécifiée, comme au Tableau 13
'EN 12350-2, spécifiées et détecter pour la résistance
ou I'EN 12350-3, d'éventuelles variations en compression,
ou I'EN 12350-4, de la teneur en eau. Lors de I i de tene ,
ou 'EN 12350-5 ors essai de teneur en air.
En cas de doute aprés examen
visuel.
8 | Massevolumique | Détermination Pour les bétons légers Quotidiennement.
du béton frais de la masse volumigue ou lourds pour superviser
conformément la gachée et le contréle
1 a'EN 12350-6 de masse volumigue.
9 | Teneurenciment | Noter la quantité Verifier la teneur en ciment Chaque gachée.
du béten frais de ciment utiisée @ et disposer de données
pour le rapport eau/ciment.
10 | Teneur Noter la quantité Vérifier la teneur en additions | Chaque gachée.
en additions d'additions ajoutées 2 et fournir des données pour
du béton frais le rapport eau/ciment
(voir 5.4.2).
11 | Teneur Vérifier le poids Pour vérifier la teneur Chaque gachée.
en adjuvant ou e volume d'adjuvant en adjuvant.
du béton frais ajouté @ .
12 | Rapport Par calcul ou par Evaluer l'obtention du rapport | Quotidiennement, si specifie,
eau/ciment une méthode d'essai eau/ciment spécifié.

du béton frais

(voir 5.4.2)

(a suivre)
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Tableau 24 — Contrdle des procédures de production et des propriétés du béton (fin)

Type d'essai Contréle/Essai Objectif Fréquence minimale
13 | Teneur en air Essai conformément Evaluer 'obtention Pour les bétons contenant de I'air
du béton frais, a I'EN 12350-7 pour de la teneur spécifiée entrainé : les premiéres gachées
si spécifié le béton de masse €n air entrainé. ou charges de chaque production
volumique normale et le journaliére jusqu'a stabilisation de
béton lourd, ASTMC 173 la valeur.
pour le béton léger
14 | Température Mesurer la température Evaluer I'obtention En cas de doute.
du béton frais de la température minimale i
de 5 °C ou une valeur Lorsque la température est

spécifiee. spécifiée :

— périodiguement selon les cas ;
— chaque gachée ou charge

lorsque la température est
proche de la limite

15 | Massevolumique | Essaiselonl'EN 12390-7 9| Pour évaluer I'obtention de la Lorsque la masse volumique

du béten léger masse volumigque spécifiee, est spécifiee, aussi frequemment
ou lourd que pour fes résistances
en compression.
16 | Essai Essai selon le Pour évaluer l'obtention de la | Lorsque la résistance
de résistance prEN 12380-3:1999 resistance spécifiée. en compression du béton
en compression ’ est spécifiée, aussi fréquemment
sur éprouvettes gue pour te contrile de
moulées conformité, voir 8.1 et 8.2.1.

a) Lorsque I'éguipement d’enregistrement n'est pas utilisé et que les tolérances de pesée pour la géchée ou la charge
sont dépassées, enregistrer fa quantité pesée dans le registre de production.

b) Peut aussi élre testée en conditions saturées, lorsqu'une relation sire avec la masse volumique aprés séchage & l'étuve
est établie.

10 Evaluation de la conformité )

10.1 Généralités

Le producteur est responsable de I'évaluation de ia conformité aux propriétés specifiées du béton, Pour cela le
producteur doit effectuer les opérations suivantes :

a) essais initiaux, lorsque exigé (voir 8.5 et l'annexe A) ;
b) contrdle de production du producteur (voir I'article 9), y compris le contrle de conformité {voir I"article 8) ;

La recommandation de recours a des organismes d'inspection et de certification approuvés pour inspecter le
contréle de production et certifier sa conformité dépend du niveau d'exigence de performance pour le béton, de
son utilisation prévue, du mode de production et de la marge de sécurité résultant de la composition.

En géneral, linspection et la certification du contrdle de production par des organismes approuvés d'inspection et
de certification est recommandée. Ceci n'est pas considéré comme nécessaire pour les bétons a composition
prescrite dans une norme avec une trés forte marge de sécurité dans la composition (voir A.5), pour un domaine
d'emploi restreint et une classe de résistance faible {voir 6.4).

Pour tes produits préfabriqués, les exigences et les dispositions relatives a I'évaluation de la conformité sont don-
nees dans les spécifications technigues pertinentes (normes de produits et agréments techniques).
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10.2 Evaluation, surveillance et certification du contréle de production

Lorsque spécifié, soit dans un contrat seit par des dispositions valides sur le lieu d'utilisation du béton, que le
contrble de production durproducteur sera évalué et surveillé par un organisme d'inspection approuvé et ensuite
certifie¢ par un organisme de certification approuve, les dispositions pour I'évaluation, la surveillance et la
certification données dans |'annexe C (normative) doivent étre appliquées.

11 Désignation des bétons a propriétés spécifiées

Lorsque les caractéristiques essentielles d'un béton a propriétés spécifiées doivent étre fournies sous forme abré-
gée, les dispositions ci aprés doivent étre utilisées :

— réference & 'EN 206-1 ;

— classe de résistance & la compression : classe de résistance telle que définie au Tableaux 7 ou 8, par
exemple C 25/30 ;

— pour les valeurs limites en fonction de la classe d'exposition : désignation de la classe selon le Tableau 1,
suivie de l'abréviation du nom du pays 4) qui & donné les dispositions pour les valeurs limites, la composition
du béton et ses propriétés ou un autre ensemble d'exigences, exemple XD2 (F) lorsque les dispositions fran-
gaises sont applicables ;

— teneur maximale en chlorures : la classe définie au Tableau 10, par exemple CI 0,20 ;
— dimension maximale nominale du granulat : la valeur Dy, telle que définie en 4.2.2, par exemple Dy, 22 ;
— masse volumique : les désignations de classe selon le Tableau 9 ou la valeur cible, par exemple D 1,8 ;

— consistance : par classe comme défini en 4.2.1 ou valeur cible.

4) En accord avec le code intemnational reconnu pour les plaques d’immatriculation des véhicules. A I'abréviation
du pays, d'autres informations concernant les dispositions peuvent étre ajoutées.
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Annexe A
(normative)

Essai initial

A1 Généralités

Cette annexe fournit les détails de I'essai initial comme indiqué en 5.2.1, 5.2.5.1, 6.1 et 9.5.

L'essai initfal doit démontrer qu'un béton satisfait & toutes les exigences spécifiées pour le béton a I'état frais
comme a l'état durci. Lorsque le producteur ou le prescripteur peut démontrer qu'une formulation est appropriée
a partir de données recueillies sur la base d'essais précédents ou d'une expérience acquise sur une durée
conséquente, ceci peut constituer une alternative aux essais initiaux.

A.2 Partie responsable des essais initiaux

Les essais initiaux relévent de la responsabilité du producteur, pour les bétons a propriétés spécifiées, de la res-
ponsabilité du prescripteur, pour les bétons de cornposition prescrite, et de celle de l'organisme de normalisation
pour les betons & composition prescrite dans une norme.

A3 Fréquence des essais initiaux

Les essais initiaux doivent étre effectués avant d'utiliser un nouveau béton ou une nouvelle famille de bétons.

De nouveaux essais initiaux doivent &tre effectués s'ii Y @ un changement significatif soit des constituants du béton
soit des exigences spécifiées, auxquels correspondaient les essais précédents.

A4 Conditions d’essai

En régle générale, les essais initiaux doivent étre effectueés sur un béton a I'état-frais dont la tempeéerature est
comprise entre 15 °C et 22 °C,

NOTE  Si le bétonnage sur le site du chantier est effectué dans une grande variété de conditions de température ou si
un traitement thermique est appliqué, il convient que le producteur en soit également informé pour qu'il puisse prendre en
compte les effets sur les propriétés du béton et e besoin d'essais complémentaires,

Pour chaque essai initial d'une formule de béton, on doit réaliser au moins trois gachées et a partir de chacune
d'entre elles confectionner et soumettre a essais trois eprouvettes. Lorsqu'un essai initial porte sur une famille de

bétons, le nombre de formules & échantillonner doit couvrir la gamme des compositions de la famille. Dans ce cas,
le nombre de gachées par formule peut &tre ramené & un.

La résistance pour une gachée ou une charge doit étre la moyenne des résultats d'essais. Le résultat de l'essai
initial sur le béton est la résistance moyenne des gachées ou charges.

Le iaps de temps qui s'écoule entre e malaxage et I'essai de consistance doit étre enregistré avec les résultats.

Un nombre d'essais significativement plus elevé est nécessaire pour prescrire la composition d'un béton a
composition prescrite dans une norme de fagon & prendre en compte tous les constituants autorisés, dont l'utili-
sation est prévue a I'échelon national. Les résultats des essais inittaux doivent étre consignés auprés de l'orga-
nisme de normalisation responsable.

e e L.

e Ll
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A5 Critéres d'adoption des essais initiaux

Pour évaluer les propriéteés du béton, en particulier celles du béton frais, les différences entre le type de malaxeur
et les conditions de malaxage utilisé pour l'essai initial et ceux utilisés pour la production doivent étre prises en
compte.

La résistance a la compression du béton ayant la compaosition choisie pour le cas réel doit étre supérieure aux
valeurs fy du Tableau 7 ou du Tableau 8 de la présente norme, avec une certaine marge. Cette marge doit cor-
respondre au moins a celle necessaire a la satisfaction des critéres de conformité stipulés en 8.2.1. il convient
que la marge soit d'environ du double de I'écart-type attendu, soit au moins de 6 N/mm?< a 12 N/mm? en fonction
des installations de production, des constituants et des informations recueillies relatives & la variation.

Le critére d'adoption des essais initiaux du béton a composition prescrite dans une norme est le suivant :
fom 2 fy + 12

La consistance du béton doit se situer dans les limites de la classe de consistance au moment ol le béton est
susceptible d'étre mis en place, ou, s'agissant de béton prét & 'emploi, d'étre livré.

Pour les autres propriétes spécifiées, fe béton doit satisfaire & la conformité aux valeurs spécifiées avec une
marge appropriée.
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Annexe B
(normative)

-

Test d'identification pour la résistance a la compression

B.1 Geénéralités

Cette annexe indique les détails de ia réalisation des essais d'identification tel quiindiqué en 8.2.1.1.

Un test d'identification indique si un volume particulier de béton défini appartient & la méme population que celle
verifie conforme & la classe de résistance au moyen de I'évaluation de la conformité par le producteur.

B.2 Plan d'échantillonnage et d'essais

Lorsque I'on procéde & des essais d'identification, le volume particulier de béton doit &tre défihi, par exemple :

— une gachée ou une charge en cas de doute sur leur qualité ;

— le beton fourni pour chaque étage d'un batiment ou d'un ensemble de poutres/dalles ou de poteaux/murs d'un
étage d'un batiment ou des parties comparables d'autres structures ;

— le béton livré sur un chantier pendant une semaine, mais pas plus de 400 m>.
Le nombre d'échantillons & prélever sur un volume particulier de béton doit &tre défini.
Les echantillons doivent étre prélevés sur différentes gachées ou charges conformément & 'EN 12350-1.

Les éprouvettes doivent étre préparées et conservées conformément au EN 12390-2. La résistance & la compres-
sion des eprouvettes doit étre déterminée conformément au PrEN 12390-3:1999. Les résultats d'essais doivent
étre issus de la moyenne de deux ou plusieurs éprouvettes réalisées a partir d'un méme échantillon pour étre
essayées au méme age. Lorsque deux ou plusieurs éprouvettes sont réalisées & partir d'un méme échantilion et
que I'étendue des résultats est supérieure & 15 % de la valeur moyenne les resultats seront écartés sauf si une
enquéte permet de déterminer une raison acceptable d'écarter un résultat individuel.

B.3 Critéres d'identification pour la résistance en compression

B.3.1 Béton soumis a une certification du contréle de production

L'identification du béton est évaluée pour chaque résultat individuel de résistance et pour la moyenne de «n»
résultats discrets ne se chevauchant pas comme identifié au Tableau B.1:

Le béton est présumé issu d'une population conforme si les deux critéres du Tableau B.1 sont satisfaits pour «n»
résultats dérivés des résultats de résistance d'échantillons prélevés sur le volume de béton défini.

Tableau B.1 — Critéres d'identification pour la résistance en compression

Critére 1 Critére 2
Nombre «n» de résultats de résistance
en compression pour le volume Moyenne de «n» résultats Tout résultat individuel d'essai
de béton défini {fem) {f-i)

Nimm? N/mim?

1 pas applicable 2fo—4

2-4 2fy+1 >fy -4

5-6 2fo+2 2l —4

NOTE Les critéres didentification du Tableau B.1 donnent une probabilité de 1 % de rejeter un volume de béton conforme.
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B.3.2 Béton non soumis a un contrdle de production certifié

Pour le volume de béton défini, trois échantillons au moins devront étre prélevés pour essai.

Le béton est présumé issu d'une population conforme si les critéres de conformité en 8.2.1.3 et au Tableau 14
pour une production initiale sont satisfaits.
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Annexe C
(normative)

r Dispositions pour I'évaluation, la surveillance,
et la certification du contrdle de production

c.A Généralités

Lorsque requis pour le contrdle de production (voir article 9) les dispositions pour I'évaluation, |z surveillance et 1a
certification du contrdle de production par un organisme approuvé, sont données dans cette annexe.

Cc.2 Téaches de I'organisme d'inspection

C.2.1  Evaluation initiale du contréle de production

Une inspection initiale de la centrale 4 beton et de son contréle de production doit étre effectuée par l'organisme
d'inspection approuvé. L'inspection initiale a pour objet de déterminer si les conditions initiales, en termes de per-
sonnel et de matériel pour une production correcte et pour le contréle de production correspondant, semblent étre
adaptées.

L'organisme d'inspection doit, entre autres, examiner et vérifier :

— le manuel de controle de production du producteur et évaluer les dispositions gu'il contient. [l doit en particulier
verifier gu'elles sont conformes aux exigences de contrdle de production visées a I'article 9 et s'il tient compte
des exigences de cette norme ;

— la présence aux endroits prévus et aux personnes prévues des documents essentiels nécessaires a linspec-
tion des installations, et qui sont & disposition du personnel de la centrale ;

— la présence & |a centrale de tous les moyens et équipements nécessaires au contrdle et essais du matériel,
des constituants et du béton ;

— les connaissances, formations et expériences du personnel de production et de contrle de production ;

— qu'un essai initial a bien été effectué conformément & I'annexe A de la présente norme et qu'il a fait 'objet d'un
rapport correctement établi. .

En cas d'essais indirects, ou, si la conformité a été établie sur la base de résultats transposés du concept de
famifie pour I'évaluation de la résistance, le producteur doit démontrer a l'organisme d'inspection de fagon satis-
faisante, la corrélation ou la fiabilité de la relation entre essais directs et indirects.

Pour donner confiance dans les résultats du contréle de production, l'organisme d'inspection doit effectuer des
essais ponctuels en paraligle avec ceux du producteur. De tels essais peuvent étre remplacés par une sur-
veillance détaillée des donnees du producteur et du systéme de contrdle lorsque le laboratoire du producteur est
accrédité et sur la surveillance d'un organisme de certification.

Tous les faits significatifs de I'inspection initiale, notamment en ce qui concerne 'équipement sur le lieu de pro-
duction, le systéme de contrdle de production exploité par le producteur et I'évaluation de ce systéme doivent étre
consignés dans un rappoit d'évaluation.

Lorsqu'une unité de production a satisfait a I'inspection initiale effectuée par l'organisme d'inspection, celui-ci doit
délivrer un rapport d'évaluation confirmant fa conformité du contréle de production a {'article 9 de la présente
norme. Ce rapport sera transmis au producteur et & l'organisme de certification approuvé.

NOTE  Swrla base de ce rapport, 'organisme de certification approuvé, décidera la certification du contréie de production
(voir C 3.1).
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C.2.2 Surveiliance continue du contréle de production
C.2.21 Inspections périodiques

Les inspections périodiques effectuées par l'organisme d'inspection ont pour principal objectif de vérifier si les
conditions initiales pour la production et le contréle de production accepté sont maintenues. A cet effet, le rapport
d'evaluation du contréle initial sera utilisé comme une déclaration du contréle de production accepté.

Le producteur est responsable de la permanence du systéme de contrdle de production. Si des changements
significatifs sont apportés aux installations du site de production, au systéme de contrdle de preduction ou au

manuel de contréle de production, le producteur doit en aviser l'organisme de contréle qui pourra, le cas échéant,
exiger une nouvelle inspection.

Au cours des inspections périodiques, il faut procéder au minimum & I'évaluation :

— des procédures de production, d'échantillonnage et d'essai ;

— des données consignées ;

— des résultats des essais du contréle de la production pendant la période de linspection ;

— de verifier que les procédures ou les essais requis ont été conduits a la fréquence appropriée ;
— que la vérification et I'entretien du matériel de production ont été effectués comme prévu ;

— des mesures appropriées ont été prises, notamment pour I'étalonnage, le calibrage et I'entretien des matériels
d'essai;

— les actions entreprises en cas de non conformité du produit ;
— les bons de livraison et les déclarations de conformité des produits doivent également &tre vérifiés.

Pour donner confiance dans I'échantillonnage et les essais du contrdie de production du producteur, l'organisme
d'inspection doit prélever, durant l'inspection périodique, des échantillons ponctuels sur la production courante en
vue d'essais. La prise d'échantilion, dans ce cas, ne doit pas étre annoncée a I'avance. L'organisme d'inspection
doit déterminer la fréquence appropriée pour chaque unité de production pour laquelle il convient de conduire ces
essais sur béton en tenant compte des conditions particuliéres. De tels essais peuvent, dans des conditions spe-
ciales, étre remplacés par une surveillance détailiée des données du producteur et du systéme de controle lorsque
le iaboratoire du producteur est accrédité et sur la surveillance d'un organisme de certification.

Les bétons a performances spécifiées seront testés pour les propriétés spécifiées, par exemple : résistance,

consistance. Pour les bétons de composition prescrite, les essais ne doivent couvrir que la consistance ou la
composition.

Les résultats des essais de routine du producteur doivent étre comparés & ceux de l'organisme d'inspection.

L'erganisme d'inspection doit examiner périodiquement les relations sires entre les essais directs et indirects
ainsi que la relation ehtre les membres d'une méme famille de béton.

Les résultats des inspections périodiques doivent &tre consignés dans un rapport qui est transmis au producteur
et & l'organisme de certification.

Les inspections périodiques doivent étre effectuées au moins deux fois par an, sauf si les procédures de vérifica-
tion ou les régles de certification prévoient des conditions permettant de réduire ou d'augmenter leur frégquence.

C.2.2.2 [Inspections exceptionnelles

Une inspection exceptionnelle est nécessaire :

— si d'importantes divergences ont été détectées au cours du contréle périodique (ré-inspection) ;
— sila production a été interrompue pendant une periode supérieure a 6 mois ;

— si demandée par le producteur, par exemple en raison d'un changement des conditions de production ;
— si requis par l'organisme de certification et diment justifié.

Le contenu, le type et le calendrier du contréle exceptionnel, dépendent du cas particulier.
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C.3 Taches de I'organisme de certification

C.3.1  Certification du contrble de production

L'organisme de Certification doit certifier le contrdle de production sur la base du rapport de 'organisme d'inspec-
tion, qui établit que I'unité de production a passe l'évaluation initiale du contréle de production a la satisfaction de
l'organisme d'inspection.

L'organisme de certification doit décider de la continuation de la validité du certificat sur 1a base des rapports de
surveiliance en continu du contréle de production.

C.3.2 Mesures en cas de non-conformité

Sif'organisme agréé reléve une non conformité du béton aux spécifications ou si des défauts ont été decelés au
niveau du processus de production ou au niveau du contréle de production, et que le preducteur n'a pas réagi
correctement le moment voulu, (voir 8.4) l'organisme agréé doit demander au producteur d'y remédier dans un
delai suffisamment court. Les actions du producteur doivent étre vérifiées par f'organisme d'inspection.

Si approprié, on doit procéder & une inspection exceptionnelle et & un essai par sondage d'échantillons supplé-
mentaire en cas de non conformité majeure, notamment en ce qui concerne

— larésistance ;

— le rapport eau/ciment ;

— les limitations de base imposées 4 la composition ;

— la masse volumique des bétons legers et lourds s'agissant de bétons propriétés spécifices ;
— la formulation spécifiée dans le cas des bétons a composition prescrite,

Si l'inspection exceptionnelle ou si l'essai par sondage d'échantillons complémentaire ne sont pas satisfaisants,
l'organisme de certification doit normalement suspendre immédiatement ou retirer le certificat de conformité du
contrdle de production.

NOTE  Aprés suspension ou retrait du cerlificat de conformité du controle de production, le producteur ne dait plus faire
reférence au certificat de conformité.

En cas d'écarts mineurs, I'organisme de certification peut estimer qu'il n'y a pas lieu de procéder 3 une inspection
exceptionnelle et peut accepter des preuves documentaires attestant que I'écart a été rectifie. Ces preuves
devront étre confirmées 3 l'occasion de linspection périodique suivante.
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Annexe D
(informative)
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Annexe E
(informative)

Lignes directrices d'application du concept
de performance équivalente des propriétés du béton

Cette annexe donne les indications détaillées relatives au concept de performance équivalente du béton tel que
présenté en 5.2.5.1 et 5.2.5.3.

Il convient que la performance du béton contenant I'addition soit au moins équivalente a celle du béton de réfe-
rence évaluée au moyen d'essais.

Il convient que le béton de référence :

— contienne un ciment conforme & 'EN 197-1, du type et contenant des constituants correspbndant a la combi-
naison du ciment et de l'addition : '

— soit conforme aux exigences de 5.3.2 pour la classe d'exposition correspondante.
Lorsqu'il n'existe pas de ciment correspondant, il convient d'utiliser un ciment CEM 1.

Il convient que ie programme d'essai comprenne tous les essais permettant de démontrer que les performances
du beton contenant 'addition sont équivalentes a celles du béton de référence, en ce qui concerne l'action envi-
ronnementale spécifique résultant de la classe d'exposition.

Il convient que les essais soient effectués au méme moment et dans le méme laboratoire, accrédité pour les
essais correspondant et expérimenté dans leur conduite. !l convient gue le mode opératoire des essais assure un
degre de confiance similaire dans les performances du béton conforme aux exigences de 5.3.2 pour la classe
d'exposition correspondante et contenant du ciment conforme EN 197-1.

Il convient que la gamme des compositions pour laquelfe cette méthode s'applique soit limitée aux conditions
suivantes :

~— la quantit¢ totale d'addition, y compris celle déja contenue en tant que constituant du ciment, respecte les
valeurs limites données dans I'EN 197-1, pour un type de ciment correspondant autorisé ;

— la somme du ciment et de Faddition soit au moins égale a l'exigence relative & la teneur en ciment, visée
en 5.3.2, pour la classe d'exposition correspondante ;

— le rapport eau/ (ciment + addition) soit dans les limites prescrites en 5.3.2 pour le rapport eau/ciment maximal,
pour ia classe d'exposition correspondante.
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Annexe F
(informative)
Recomimandations pour les limites de composition du béton

Cette annexe fournit des recommandations pour e choix des exi

gences relatives a la composition et aux proprié-
tés du béton en fonction de la classe d'exposition selon 5.3.2.

Les valeurs du Tableau F.1 sont fondées sur I'hypothése d'une durée de vie de la structure prévue de 50 ans.

Les valeurs du Tableau F 4 correspondent & du ciment de type CEM | conforme a 'EN 197-1, et a des granulats
dont la dimension maximale nominale maximale est comprise entre 20 mm et 32 mm.

Les classes de résistance minimales ont été déterminées & partir de la relation existant entre le rapport eau/ciment
et la classe de résistance du béton fabriqué a partir de ciment appartenant a la classe de résistance 32,5.

Les valeurs limites spécifiées du

tous les cas, tandis que les exige
specifiées en complément.

rapport eau/ciment maximal et la teneur minimale en ciment s'appliquent dans
nces supplémentaires relatives a la classe de résistance du béton peuvent étre
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Annexe G
(informative)
Exigences relatives a la précision de I'équipement de dosage

G.1 Généralités

La présente annexe résume l'application de I'EN 45501:1992 comme prescrit en 9.6.2.2 de la présente norme.

Conformément aux régles du CEN, 'EN 45501:1992 a d{ étre mise en application en tant que norme nationale
dans tous les pays membres du CEN, en 1993 au plus tard, parallélement au retrait des normes nationales exis-
tantes en contradiction, prévu au plus tard en décembre 1995.

L'EN 45501:1992 spécifie les exigences techniques et métrologiques des seuls instruments de pesage a fonction-
nement non automatique. |l n'existe encore aucune norme européenne fraitant des équipements de pesage &
foncticnnement automatique. Cependant, il est prévu d'y faire référence dans I'EN 45501:1992. C'est pourquoi [a
mise en application de I'EN 206-1 passe par celle de 'EN 45501:1992 pour les €quipements de pesage a fonc-
tionnement non automatique et automatique. Les équipements de pesage a fonctionnement non automatique
impliquent 'intervention d'un opérateur pendant le processus de pesage, par exemple pour déposer et enlever du
réceptacle (trémie) la charge & mesurer. Linstrument permet la lecture directe des résultats de pesage par affi-
chage sur écran ou impression sur papier.

G.2 Classes de précision

Quatre classes de précision sont spécifiées dans I'EN 45501:1992 :
— Classe (}), speciale ;

—- Classe (ll}, fine ;

— Classe {lll), moyenne ;

— Classe {llil}, ordinaire.

Pour la production du béton, |la classe minimale retenue dans le cadre de la présente norme pour le pesage des
adjuvants, du ciment, des granulats, de ['eau et des additions, est la classe ().

\
G.3 Classification des instruments

L'échelon de vérification, le nombre d'échelens de vérification et la portée minimale pour la classe (I1il) sont don-
nés dans le tableau suivant. L'échelon de vérification des instruments gradués sans dispositit d'affichage auxiliaire
correspond aux graduations de linstrument. Pour les instruments munis de dispositifs indicateurs auxiliaires, ou
les instruments non gradués, I'échelon de vérification est choisi par le fabricant conformément aux lignes directri-
ces de 'EN 45501:1992.

Tableau G.1 — {Extrait du Tableau 3 de I'EN 45501:1992}

Portée minimale
de I'équipement *
pour éviter les erreurs
excessives

Nombre (n) d’échelons
de vérification (&)
n = portée maximale/e

o Echelon de vérification
Classe de précision €)

Ordinaire {11lI) 5g<e 100<n <1000 10e
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Il convient que le nombre «n» d'échelons de vérification soit :
— pour les adjuvants au moins 1 000 ;
— pour le ciment, les granulats, 'eau et ies additions, au moins 500 (voir 9.6.2.2).

EXEMPLE  Un instrument de pesage du ciment a une portée de 3000 kg, pour des échelons de 5 kg. Le nombre (n)
d'échelong, (e) est égal & n = 3 000 / 5 = 600 ce qui est dans I'ttendue autcrisée dans la troisiéme colonne du Tableau G.1
et = 500.

Erreurs maximales admissibles :

Une distinction est faite entre les erreurs maximales admissibles a la vérification initiale aprés installation et en
service, comme indiqué au Tableau G.2,

Tableau G.2 — (Exfrait du Tableau 6 de 'EN 45501 11982)

Pour les charges (m) Erreurs maximales
exprimées en échelons de vérification (e) autorisées
Classe (1lll Verification En service |
initiale
0<m=<50e t05e +10e
50e<m=<200e t10e t20e
200e<m<1000e t15e +30e

G.4 Autres prescriptions de I'EN 45501:1992

Une description détaillée des essais de vérification est donnée dans cette norme qui décrit également les exigen-
ces technigues générales relatives a ia conception et & la construction d'instruments appropriés.

Les annexes normatives de 'EN 45501:1992 donnent des modes opératoires d'essai pour :
— les instruments de pesage & fonctionnement non automatique :

— les essais additionnels pour les instruments électroniques.
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Annexe H
(informative)

- Dispositions supplémentaires relatives
aux bétons a haute résistance

La présente annexe formule quelques recommandations applicables aux dispositions relatives au contréle de
conformité s'ajoutant a celles données aux Tableaux 22, 23 et 24 pour la production de béton & haute résistance.

NOTE Les numeéros attribues aux lignes des Tableaux H.1, H.2 et H.3 correspondent respectivement aux lignes des
Tableaux 22, 23 et 24 dont elles remplacent ou modifient les prescriptions équivalentes.

Tableau H.1 — Contrdle des matériaux constituants

Mate.rlau Controle/Essai Objectif Fréquence minimale
constituant
4 Granulats Essai par tamisage Verifier la conformité avec | A chague livraison, s'ils ne sont
conformement & 'EN 933-1 la granularité convenue. pas livrés en faisant I'objet
ou informations du fournisseur de tolérances restreintes et
concernant les granulats. en béneficiant d'une certification

du contrdle de preduction.

9a Détermination de l'extrait sec. | Pour comparaison avecla | Premiére livraison sauf si les
valeur déclarée de la fiche | résultats d'essais sont donnés
technique. par le fournisseur.

5 2
Adjuvants 2 En cas de doute
9b Mesure de la masse Comparer avec ta masse A chague livraison.
volumique. volumique nominale.
11 | Addition envrac | Mesure de la perte au feu. Pour identifier les A chaque livraison sauf si les

changements deteneuren | résultats d'essais sont donnés
carbone avec effet surles | par le fournisseur.
propriétés du béton frais.

a} M estrecommahdé de prélever et de conserver des échantillons sur chaque livraison.

NOTE Des informations complémentaires sur le contréle de production pour les bétons & haute résistance peuvent étre
tirées de la littérature pertinente, par exemple : Bultetin d'information CEB 197 — FIP, béton a haute résistance — Rapport
sur 'etat de I'art ; SR 90/1-1990.
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Equipement

-

Contréle/Essai

Objectif

Fréquence
minimale

Stockage au sol, trémies,
etc.

Examen visuel

aux exigences

S'assurer de la conformité

Quotidiennement.

3a | Matérie! de pesage Vérification de la précision Confirmation hebdomadaire, | Chague semaine.
de pesage €n un seui point
5 | Distributeurs d'adjuvants | Contrdle de la précision Pour réaliser des dosages Au moment
(y compris ceux montés précis de linstallation.
sur les malaxeurs portés) .
Chaque semaine,
aprés l'installation.
En cas de doute.
6a | Compteur d'eau Comparaison de la quantité Vérifier la précision Au moment
réelle avec la valeur affichée conformément & 8.7 de linstaliation.
au compteur )
P Chhque semaine
aprés linstallation.
En cas de doute.
7 Equipement de mesure Comparaison de la teneur Vérifier la précision Au moment
en continu de la teneur réelle avec la valeur affichée de l'installation,
en eau des granulats .
Chague semaine
aprés l'instaltation.
En cas de doute,
9 | Systéme de dosage Comparaison {par une Verifier les lolérances Au moment de [a
méthode appropriée selon de dosage conformeément premiére installation.
le systéme de dosage utilisé) | au Tableau 21
de la valeur mesurée sur CE!n cas ldﬁ d;mte fors
les constituants de la gachée sSii 'ni allations
avec la valeur cible, et dans antes.
le cas d’'un enregistrement Chaque mois
automatique, également aprés linstallation.
avec la valeur enregistrée.
Tableau H.3 — Contréle des procédures de production et des propriétés du héton
Type d'essai Contréle/Essai Objectif Frégquence minimale
3 | Teneur eneau Essai de séchage Pour déterminer la masse Quotidiennement.
des gravillons ou équivalent des granulats et la quantité De is ol
d'eau & apporter s €S58S plus ou
moins fréquents peuvent
&tre requis en fonction
des conditions locales
el atrosphériques,
4 | Eauajoutée du béton | Enregistrement de la quantité | Pour fournir des données Chaque gachée.
frais d'eau 2 gjoutée pour le rapport eau/ciment
9 | Teneur en ciment Enregistrer @ la quantité Vérifier la teneur en ciment | Chague gachée.
du béton frais de ciment ajoutée el pour pouvoir calculer
te rapport eau/ciment
10 | Teneur en additions Noter 2 la quantité Veérifier la teneur en Chaque gachée.
du béton frais des additions ajoutée additions
a)  Pourles bétons & haute résistance un enregistrement automalique des pesées est recommande.
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Annexe J
{(informative)

Méthode de formulation basée sur les performances
pour le respect de [a durabilité

J.1 Introduction

La présente annexe présente briévement les concepts et les principes applicables pour une méthode de formu-
lation fondée sur [a performance dans le respect de la durabilité telle que présentée en 5.3.3.

J.2 Définition

Cette variante considére quantitativement chacun des mécanismes de déterioration, la durée de vie de I'élément
ou de la structure, et les critéres qui définissent 1a fin de cette durée de vie.

Ceite méthode peut se baser sur une expérience satisfaisante avec des pratiques locales dans des environne-
ments locaux, sur des données recueillies a partir d'une méthode d'essai de performance établie pour le méca-
nisme étudié, ou sur l'utilisation de modéles prédictifs éprouvés.

J.3 Applications et recommandations générales
a) Certaines actions agressives sont mieux traitées par une approche prescriptive, par exemple : réaction
alcali-silice, attaque des sulfates, ou abrasion ;

b} d'autres méthodes s'appliquent plus particulierement & la résistance & la corrosion, et dans certains cas,
également & la résistance au gel/dégel. Cette approche peut s'avérer appropriée dans les cas ol :

- une durée de vie en dehors de la plage normale de 50 ans est reguise ;

- la structure est qualifiée de «particuliére» ce qui implique une probabilité de défaillance plus faible ;

- les modes d'actions de I'environnement sont particuliérement agressifs, ou sont bien définis ;

- une qualité d'exécution de haut niveau est prévue ;

- introduction d'une stratégie de maintenance et de gestion, avec éventuellement calendrier de rénovation ;
- des groupes significatifs de structures ou d'éléments similaires, doivent étre construits ;

- des matériaux constituants nouveaux ou différents doivent étre utilisés ;

- la méthode normalisée a été utilisee selon 5.3.2 pour la conception, mais un défaut de conformité a été
observe ;

c) dans la pratique, le niveau de durabilité obtenu dépend de la combinaison de la conception, des matériaux et
de l'exécution ;

d) la sensibilité du concept théorigue, le systéme structurel, 1a forme des éléments et les descriptions structurelles
et architecturales sont autant de parametres de calcul significatifs ;

e) la compatibilité des matériaux et la méthode de construction, la qualité de l'exécution et les niveaux de contrdle
et d'assurance qualité, sont des paramétres de construction significatifs ;

f) la performance requise vis-a-vis de la durabilité dépend de la durée de vie exigée, des utilisations futyres pos-
sibles de la structure, des mesures de protection particuliéres, de 1a maintenance prévue en service, et des
conséquences de défaillances, dans l'environnement local ;

g) pour tout niveau de performance requis, il est possible que des solutions alternatives équivalentes découlent
des différentes combinaisons des calculs, des matériaux et de I'execution ;

h) le niveau de connaissance du microclimat local et ambiant est important lors de la détermination de la fiabilité
des méthodes de conception liées aux performances.



Page 71
EN 206-1:2000

J.4 Méthode de formulation basée sur les performances pour le respect de la
durabilité

L'application des variantes énumérées ci-dessous passe par la définition préalable des facteurs suivants :
— letypeetla forme de la structure ;

— les conditions envircnnementales locales ;

— le niv‘eau d'exécution ;

~— la durée de vie requise.

Quelques hypothéses et appréciations seront généralement nécessaires pour ramener la méthode choisie & un
niveau pragmatique et pratique.

Les méthodes qui peuvent &tre utilisées sont les suivantes :

a) affinement de la méthode selon 5.3.2, reposant sur une expérience a long terme des pratiques et des maté-
riaux locaux, et sur une connaissance détaillée de I'environnement focal ;

b) methodes basées sur des essais approuvés et vérifiés représentatifs des conditions réelles, et contenant des
critéres de performance approuvés ;

¢} méthodes basées sur des modéles analytiques étalonnés par rapport a des résultats d'edsais représentatifs
des conditions réelles rencontrées dans la pratique.

Il convient que la composition du béton et les matériaux constituants soient trés exactement définis pour permettre
le maintien du niveau de performance.
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Annexe K
(informative)
- Families de béton

K.1 Généralites

La présente annexe fournit des détails sur |'utilisation des familles de bétons comme indiqué en 8.2.1.1.

K.2 Sélection de la famille de béton

Lors de la sélection d'une famille pour le contrdle de production et de conformité, le producteur doit réaliser le
contrdle sur tous les membres de la famille. Lorsque I'expérience d'utilisation du concept de famille de béton est
limitée, les dispositions suivantes sont recommandées ;

— ciment d'un seul type, d'une seule classe de résistance et d'une seule origine ;
— granulats similaires de fagon demontrable et additions de type | ;

— bhétons sans ou avec adjuvant réducteur d'eau/plastifiant ;

— toute la gamme des classes de consistance ;

— bétons avec un domaine limité de classes de résistance.

If convient que les betons contenant des additions de type il c'est-a-dire pouzzolaniques ou & hydraulicité latente
soient classés dans une famille differente,

Il convient gue les bétons contenant des adjuvants pouvant avoir un impact sur la résistance en compression, par
exempie : haut réducteur d'eau, retardateur ou entraineur d'air, soient traités isclément ou en familles séparées.

Pour démontrer que des granulats sont similaires, il convient qu'ils soient de la méme origine géologique, du
méme type, par exemple : concassé, et quiils aient des performances similaires dans le béton.

Avant d'utiliser le concept de famille ou d'étendre les familles données ci dessus, il convient que les relations
soient testées sur les données de production antérieures pour prouver gu'elles donnent un contrdle de production
et de conformité adéquat et efficace.



K.3 Arbre de décision pour |'évaluation d'un membre et la conformité d'une famille

de béton

r

A 28 jours, chaque résultat d'essai individuel
est €gal ou supérieur a (7, - 4)
-| {Tableau 14, critére 2)

Non

e
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Qui

Y

Pour chague membre de la famille soumis

a l'essai, vérifier &8 chaque période d'évaluation
si le membre appartient a la famille d'aprés

le critére de confirmatian (Tableau 15, critére 3)

Non

Déclarer la gachee ou la charge non conforme

Qui

Y

A chaque période d'évaluation, la résistance
moyenne de tous les résultats transposés
est supérieure ou égale a la résistance
caractéristique du béton de référence

plus 1,48 fois I'écart-type de la famille
{Tableau 14, critére 1)

Non

Supprimer ce membre dans la famille
et I'évaluer comme béton isolé

Oui
¥

Déclarer la famille conforme sur la période
d'évaluation

Déclarer la famille non confarme sur la période
d'évaluation




